HP Color LaserJet 4730mfp 

Benutzerhandbuch fur den integrierten 
HP Webserver 



Integrierter HP Webserver 



Benutzerhandbuch 




invent 



Copyright und Gewahrleistung 

© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Vervielfaltigung, Adaptation oder 
Ubersetzung sind ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung nur im Rahmen des 
Urheberrechts zulassig. 

Die Informationen in diesem Dokument 
konnen ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden. 

Fur HP Gerate und Dienste gelten nur die 
Gewahrleistungen, die in den 
ausdrucklichen 

Gewahrleistungserklarungen des jeweiligen 
Produkts bzw. Dienstes aufgefuhrt sind. 
Dieses Dokument gibt keine weiteren 
Gewahrleistungen. HP haftet nicht fur 
technische oder redaktionelle Fehler oder 
Auslassungen in diesem Dokument. 



Marken 

Adobe® und PostScript® sind Marken von 
Adobe Systems Incorporated. 

Microsoft® und Windows® sind in den USA 
eingetragene Marken der Microsoft 
Corporation. 

Edition 1, 2/2005 



EWS, Version 10.0 



Inhaltsverzeichnis 



1 Uberblick 

Was ist ein integrierter Webserver? 1 

Funktionen 1 

Zusatzliche Funktionen fur Gerate mit Permanentspeichergerat 2 

HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver 2 

Systemanforderungen 3 

Aufrufen des integrierten HP Webservers 3 

An- und abmelden 4 

So melden Sie sich als Administrator an 4 

So melden Sie sich als Administrator ab 5 

Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers 5 

2 Anzeigen des Geratestatus iiber die Informationsseiten des HP EWS 

Geratestatus 10 

Konfigurationsseite 12 

Verbrauchsmaterialstatus 14 

Ereignisprotokoll 16 

Verbrauchsseite 17 

Diagnoseseite 19 

Gerateinformationen 21 

Bedienfeld 22 

Drucken 23 

Drucken einer Datei unter Verwendung der Seite „Drucken" 24 

3 Konfigurieren des Gerats iiber die Seiten des Registers „Einstellungen" 

Gerat konfigurieren 25 

Verwenden der Menus auf der Seite „Gerat konfigurieren" 26 

E-Mail-Server 27 

Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 28 

Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten 28 

Warnmeldungen 29 

Verwenden der Seite „Warnmeldungen" 31 

Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat 35 

So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab 35 

AutoSend 36 

So aktivieren Sie die AutoSend-Funktion 37 

Sicherheit 38 

Andere Verknupfungen bearbeiten 40 

Hinzufugen einer Verknupfung 41 



DEWW 



Entfernen einer Verknupfung 41 

Gerateinformationen 42 

Sprache 43 

Datum & Uhrzeit 45 

Datums-/Zeitformat 46 

Zeitsynchronisation 46 

Einschaltzeit 48 

4 Festlegen der Optionen fur digitales Senden 

Verwenden der HP DSS-Software 51 

Allgemein 52 

An E-Mail senden 53 

Erweiterte E-Mail-Einstellungen 55 

An Fax senden 56 

Erweiterte Faxeinstellungen 58 

Adressierung 62 

Erweiterte Adressierungseinstellungen 65 

Adressbuch 66 

Protokoll 67 

Voreinstellungen 69 

5 Verwalten des Netzwerkbetriebs iiber die Netzwerkseiten 

Uberblick 71 

6 Andere Verknupfungen als Informationsquelle 

HP Instant Support 76 

Funktionsweise von HP Instant Support 76 

Informationen auf der HP Instant Support-Website 76 

Verbrauchsmaterial bestellen 76 

Produktunterstutzung 78 

„Eigener Service-Anbieter" und „Eigener Servicevertrag" 78 

Index 79 



iv DEWW 



Tabellen 



Tabelle 1-1 Integrierter HP Webserver 6 

Tabelle 2-1 Geratestatus 10 

Tabelle 2-2 Konfigurationsseite 12 

Tabelle 2-3 Verbrauchsmaterialstatus 14 

Tabelle 2-4 Ereignisprotokoll 16 

Tabelle 2-5 Verbrauchsseite 18 

Tabelle 2-6 Diagnoseseite 19 

Tabelle 2-7 Seite drucken 23 

Tabelle 3-1 Gerat konfigurieren 26 

Tabelle 3-2 E-Mail-Server 27 

Tabelle 3-3 Warnmeldungen 30 

Tabelle 3-4 Informationsseiten per E-Mail abrufen 35 

Tabelle 3-5 AutoSend 36 

Tabelle 3-6 Sicherheit 38 

Tabelle 3-7 Andere Verknupfungen bearbeiten 40 

Tabelle 3-8 Sprache 43 

Tabelle 3-9 Datum & Uhrzeit 45 

Tabelle 3-10 Einschaltzeit 48 

Tabelle 4-1 Allgemeine Einstellungen 52 

Tabelle 4-2 E-Mail-Einstellungen 53 

Tabelle 4-3 Erweiterte E-Mail-Einstellungen 55 

Tabelle 4-4 An Fax senden 56 

Tabelle 4-5 Erweiterte Faxeinstellungen 58 

Tabelle 4-6 Adressierungseinstellungen 62 

Tabelle 4-7 Erweiterte Adressierungseinstellungen 65 

Tabelle 4-8 Adressbuch 66 

Tabelle 4-9 Protokoll 67 

Tabelle 4-10 Voreinstellungen 69 

Tabelle 5-1 Netzwerkeinstellungen 72 



DEWW v 



vi DEWW 



Abbildungen 



Abbildung Netzwerkkennwort eingeben 4 

1-1 

Abbildung Beispiel: Bildschirm des HP EWS 6 

1- 2 

Abbildung Seite Geratestatus 10 

2- 1 

Abbildung Konfigurationsseite 12 

2-2 

Abbildung Seite Verbrauchsmaterialstatus 14 

2-3 

Abbildung Seite Ereignisprotokoll 16 

2-4 

Abbildung Verbrauchsseite 17 

2-5 

Abbildung Diagnoseseite 19 

2-6 

Abbildung Seite Gerateinformation 21 

2-7 

Abbildung Seite Bedienfeld 22 

2-8 

Abbildung Seite Drucken 23 

2- 9 

Abbildung Seite Gerat konfigurieren 25 

3- 1 

Abbildung Seite E-Mail-Server 27 

3-2 

Abbildung Seite Warnmeldungen 30 

3-3 

Abbildung Seite Warnmeldungen - Einrichtung 31 

3-4 

Abbildung Seite Warnmeldungen - Test 34 

3-5 

Abbildung Seite AutoSend 36 

3-6 

Abbildung Seite Sicherheit 38 

3-7 

Abbildung Seite Andere Verknupfungen bearbeiten 40 

3-8 

Abbildung Seite Gerateinformation 42 

3-9 

DEWW vii 



Abbildung Seite Sprache 43 

3-10 

Abbildung Seite Datum & Zeit 45 

3-11 

Abbildung Seite Einschaltzeit 48 

3- 12 

Abbildung Seite Allgemeine Einstellungen 52 

4- 1 

Abbildung Seite E-Mail-Einstellungen 53 

4-2 

Abbildung Seite Erweiterte E-Mail-Einstellungen 55 

4-3 

Abbildung Seite Faxeinstellungen 56 

4-4 

Abbildung Seite Erweiterte Faxeinstellungen 58 

4-5 

Abbildung Seite PIN einrichten 60 

4-6 

Abbildung Seite Modemdiagnose 61 

4-7 

Abbildung Seite Adressierungseinstellungen 62 

4-8 

Abbildung Seite Erweiterte Adressierungseinstellungen 65 

4-9 

Abbildung Seite Adressbuch 66 

4-10 

Abbildung Seite Protokoll 67 

4-11 

Abbildung Seite Voreinstellungen 69 

4- 12 

Abbildung Seite Netzwerkeinstellungen 72 

5- 1 

Abbildung Seite Geratestatus - Bereich Andere Verknupfungen 75 

6- 1 

Abbildung Andere Verknupfungen 78 

6-2 



viii DEWW 



1 Uberblick 



Was ist ein integrierter Webserver? 

Ein Webserver stellt eine Arbeitsumgebung fur Internetanwendungen bereit. Dies ist mit einem 
Betriebssystem (z.B. Microsoft® Windows®) vergleichbar, das fur Anwendungen eine Umgebung zur 
Verfugung stellt, in derdiese ausgefuhrt werden konnen. Mit einem Webbrowser (z.B. Microsoft Internet 
Explorer, Apple Safari oder Mozilla) kann die Programmausgabe eines Webservers angezeigt werden. 

Ein integrierter Webserver ist Bestandteil der Firmware eines Hardwareprodukts (z.B. eines Druckers). 
Das heilit, er wird nicht als Software in einen Netzwerkserver geladen und dort ausgefiihrt. 

Der Vorteil eines integrierten Webservers besteht darin, dass eine Schnittstelle zum Gerat bereitgestellt 
wird, auf die alle Benutzer zugreifen konnen, die uber einen mit dem Netzwerk verbundenen Computer 
und einen Standard-Webbrowser verfugen. Es muss keine spezielle Software installiert oder 
eingerichtet werden. 

Mit dem integrierten HP Webserver (HP EWS) konnen Sie Informationen zum Geratestatus abrufen, 
Einstellungen andern und das Gerat am Computer verwalten. 



Hinweis In diesem Handbuch werden die Begriffe „Gerat" und „Produkt" gleichbedeutend 
verwendet. Wenn von Produkten oder Geraten gesprochen wird, beziehen sich die Informationen 
auf HP LaserJet-Drucker, MFP-Gerate oder HP Digital Sender. Detaillierte Informationen zu den 
von Ihrem Drucker, MFP-Gerat oder Digital Sender unterstutzten Funktionen finden Sie in der 
Dokumentation des jeweiligen Gerats. 




Funktionen 

Der HP EWS kann zum Anzeigen des Gerate- und Netzwerkstatus und zum Verwalten der 
Druckerfunktionen am Computer verwendet werden, ohne dass Eingaben am Bedienfeld des Gerats 
erforderlich sind. Mit dem HP EWS konnen Sie folgende Aufgaben ausfuhren: 

■ Anzeigen von Bedienfeldmeldungen und Informationen zum Geratestatus 

■ Ermitteln der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien und Konfigurieren von 
bestimmten Bestellinformationen fur Verbrauchsmaterial 

■ Zugriff auf die Gerate-Webseite zur technischen Unterstutzung 

■ Zugang zu besonderer Unterstutzung fur aktuelle Gerateereignisse 

■ Hinzufugen oder Bearbeiten von Verknupfungen zu anderen Websites 

■ Anzeigen und Andern der Geratekonfiguration, z.B. der Facherkonfigurationen 

■ Anzeigen und Andern der Netzwerkkonfiguration 
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■ Anzeigen und Drucken der Informationsseiten, z.B. der Konfigurationsseite 

■ Empfangen von Warnmeldungen uber Gerateereignisse per E-Mail, z.B. wenn Verbrauchsmaterial 
fast verbraucht ist 

■ Auswahlen der Sprache, die fur die Bildschirmanzeige des HP EWS verwendet wird 

■ Drucken auf Geraten von HP, ohne dass die Installation des Druckertreibers erforderlich ist 

■ Energie sparen durch Festlegen von Bereitschaftseinstellungen. Das Produkt wird in den 
Bereitschaftsmodus versetzt, nachdem es wahrend einer bestimmten Zeit nicht verwendet wurde 

■ Einschaltzeiten fur jeden Tag festlegen, damit das Produkt vollstandig initialisiert und kalibriert ist, 
wenn es benotigt wird 

■ RegelmaUiges Senden von Informationen zur Geratekonfiguration und zur Nutzung von 
Verbrauchsmaterial an den Service-Anbieter 



Zusatzliche Funktionen fur Gerate mit Permanentspeichergerat 

Wenn im Gerat ein Permanentspeichergerat installiert ist (z.B. eine Festplatte), konnen Sie zusatzliche 
Informationen anzeigen lassen, eingeben und speichern. 

■ Warnmeldungen. Einrichten von vier verschiedenen Ziellisten fur jeden Benutzer (Administrator 
und Service-Anbieter) mit jeweils bis zu 20 Empfangern. (Ohne ein Permanentspeichergerat 
konnen Benutzer Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen senden.) 

■ Andere Verkniipfungen. Hinzufugen von bis zu funf zusatzlichen Verknupfungen mit Websites 
Ihrer Wahl. (Ohne den zusatzlichen Speicherplatz konnen Sie nur eine weitere Verknupfung 
hinzufugen.) 

Abhangig vom jeweiligen Geratemodell ist moglicherweise eine Festplatte im Gerat installiert. Wenn 
das Gerat nicht uber eine Festplatte verfugt, konnen Sie diese gegebenenfalls bestellen. Weitere 
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats enthalten ist, oder 
unter: www.hp.com/countrv/us/eng/othercountriesbuy.htm 

HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver 

HP Web Jetadmin ist ein Werkzeug zur Systemverwaltung, das mit einem Webbrowser verwendet 
werden kann. Die Kombination von HP EWS und HP Web Jetadmin ermbglicht eine umfassende 
Gerateverwaltung. Mit der Software konnen vernetzte Gerate effektiv installiert und verwaltet werden. 
Netzwerkadministratoren konnen vernetzte Gerate von nahezu jedem Standort aus per Remote-Zugriff 
verwalten. 

Mit dem HP EWS steht eine einfache, benutzerfreundliche Lbsung fur die direkte Gerateverwaltung in 
Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl von Geraten zur Verfugung. In einer Umgebung mit einer 
Vielzahl von Geraten empfiehlt es sich jedoch, HP Web Jetadmin zur Gerategruppenverwaltung 
einzusetzen. Mit HP Web Jetadmin konnen Sie mehrere Gerate gleichzeitig erkennen, verwalten und 
konfigurieren. 

HP Web Jetadmin ist bei der HP Online-Unterstutzung (HP Web Jetadmin www.hp.com/qo/ 
webjetadmin ) erhaltlich. 
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Systemanforderungen 



Zur Verwendung des HP EWS benotigen Sie folgende Komponenten: 

■ Ein unterstutzter Webbrowser. Der integrierte Webserver unterstutzt unter anderem die folgenden 
Webbrowser: 

Konqueror 3.0 oder hbher 

Microsoft Internet Explorer 6.0 oder hbher 

Mozilla 1.0 (und Mozilla-Derivate) 

Netscape Navigator 6.2 oder hbher 

Opera 7.0 oder hbher 

Safari 1.0 oder hbher 

Eine TCP/IP-basierte Netzwerkverbindung (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Ein im Produkt installierter HP Jetdirect-Druckserver (integrierte oder erweiterte Eingabe/Ausgabe 
[EIO]). 



Aufrufen des integrierten HP Webservers 

Gehen Sie wie folgt vor, urn den HP EWS zu bffnen. 



rzz Hinweis Aulierhalb einer Firewall kann nicht auf den HP EWS zugegriffen werden. 



1 Starten Sie einen unterstutzten Webbrowser. 

2 Geben Sie im Feld Adresse oder Gehe zu die dem Gerat zugewiesene TCP/I P-Adresse (z.B. 
http: / /l 92. 168. l.l) oder den Hostnamen (z.B. npi [xxxxxx] oder einen konfigurierten 
Hostnamen, wie Z.B. http: //www. [ihr_server] .com) ein. 

Wenn Sie die TCP/IP-Adresse des Gerats nicht kennen, kbnnen Sie sie iiber Bedienfeldmenu ermitteln, 
oder indem Sie eine Konfigurationsseite drucken. Weitere Informationen finden Sie im 
Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats enthalten ist. 
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- und abmelden 



Der HP EWS enthalt Seiten, auf denen die Gerateinformationen angezeigt und Konfigurationsoptionen 
geandert werden konnen. Die angezeigten Seiten und die jeweiligen Einstellungen unterscheiden sich 
in Abhangigkeit davon, wie Sie auf den HP EWS zugreifen: als allgemeiner Benutzer, als IT- 
Administrator (Information Technology) oder als Service-Anbieter. Die Kennwdrter konnen von einem 
IT-Administrator oder einem Service-Anbieter angepasst werden. 

In einem kennwortgeschutzten HP EWS ist bei einer Anmeldung ohne Kennwort nur das Register 
Informationen verfugbar. Wenn kein Kennwort festgelegt ist (Standardeinstellung), sind alle Register 
sichtbar. 

Wenn ein Kennwort festgelegt wurde, mussen Sie sich als IT-Administrator oder als Service-Anbieter 
anmelden, um Zugriff auf die geschutzten Register des HP EWS (Einstellungen, Digitales Senden 
und Netzwerk) zu erhalten. 




Hinweis Informationen zum Andern von Kennwdrtern als IT-Administrator finden Sie unter 
Sicherheit . Als Service-Anbieter finden Sie Informationen im Wartungshandbuch des Gerats. 



So melden Sie sich als Administrator an 

Gehen Sie wie folgt vor, um sich beim HP EWS als Administrator anzumelden. 

1 Klicken Sie nach dem Offnen des integrierten Webservers auf die Verknupfung Anmelden rechts 
oben auf der Seite. 

Das Dialogfeld Netzwerkkennwort eingeben wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung 
dargestellt. Abhangig von Ihrem Betriebssystem und Browser kann die Anmeldeseite 
unterschiedlich aussehen. 



Enter Network Password 



_?JxJ 



^> Please type your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



Password 



I - Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Abbildung 1-1 Netzwerkkennwort eingeben 

2 Geben Sie als Benutzername admin ein, geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie anschlieliend 
auf OK. 
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So melden Sie sich als Administrator ab 

Melden Sie sich wie folgt ab. 

1 Klicken Sie auf die Verknupfung Abmelden. 

2 SchliefAen Sie den Browser, um die Abmeldung abzuschliefien. 



/\ VORSICHT Wenn Sie den Browser nicht schlielien, ist die Verbindung zum HP EWS weiterhin 
aktiv. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. 

Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers 

Klicken Sie zum Navigieren durch die Seiten des HP EWS auf eines der Register (Informationen oder 
Einstellungen), und klicken Sie dann auf eines der Menus der Navigationsleiste am linken 
Bildschirmrand. 

In derfolgenden Abbildung und Tabelle finden Sie Informationen zu den Seiten desHP EWS. 

fz^f Hinweis In Abhangigkeit von den Geratefunktionen und den vom IT-Administrator 
'— ' vorgegebenen Einstellungen kann sich die Darstellung der Seiten desHP EWS von den 
Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden. 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series 



m O 

invent 

J Informations }| Einstellungen || Digitales Senden ]| Netzwerk 



© 



Abmelden 



Geratestatus 
Konfigurationsseite 



Geratestatus 



.0. 



Verbrauchsmaterialstatus 



Ereignisprotokoll 



Verbrauchsseite 



Diagnoseseite 



Gerateinformationen 



Drucken 



Ready -XDM Testing 



Pause/Wiederaufnahme 



v'ertirauch senate ri al 



Toner: i,% iibrig) 

Patrone Schwarz 90^ 



I We iter 



© 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzunq 



Bildtransfeikit 96% 



Druckmedien 



EingabefAusgabe 

FACH1 
FACH 2 
FACH 3 
FACH 4 
CB. 

STANDARDFACH 



BildfixiererWi 98<* 



Status 

I I Leer 

U OK 
U OK 
U OK 
[=1 OK 



Fassungsvermogen Format 



100 Blatter 
500 Blatter 
500 Blatter 
500 Blatter 
NICHT 
ANWENDBAR 

Einstellungen andern 



LECAL 

LETTER 

LETTER 

LETTER 

NICHT 

ANWENDBAR 



Typ 

VCRGEDRUCKT 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 



Geratekonfiguration 



Seriennummer des Gerats: XXXXXXXKXX 
Firmware-Datum: 2005022B 46.019.0 
Duplex: AUS 
ADF Ja 

Optische Auflosung 600 
Famscannen Ja 
E-Mail Ja 



Abbildung 1-2 Beispiel: Bildschirm des HP EWS 
Tabelle 1-1 Integrierter HP Webserver 



Legende 


Fensterbereic 
h des HP EWS 


Beschreibung 




Weitere Informationen 


1 


Name und 
TCP/IP- 
Adresse des 
Gerats 


Anzeigen des Geratenamens und der IP-Adresse 
(Internet Protocol). 




2 


Register 


Register 
Informationen 


Hier werden 

Informationen zum Gerat 
angezeigt. Das Gerat 
kann nicht uber die Seiten 
auf diesem Register 
konfiguriert werden. 


Siehe Anzeigen des Geratestatus uber 
die Informationsseiten des HP EWS. 
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Tabelle 1-1 Integrierter HP Webserver (Fortsetzung) 



Legende 



Fensterbereic Beschreibung 
h des HP EWS 



Weitere Informationen 



Register 
Einstellungen 



Mit den Funktionen dieses 
Registers konnen Sie das 
Gerat konfigurieren. 



Siehe Konfigurieren des Gerats uber die 
Seiten des Registers ..Einstellungen" . 



Register Digitales 
Sender) 



Uber dieses Register 
konnen Sie die Funktionen 
fur das digitale Senden 
konfigurieren. 



rl-3-H 



Hinweis Wenn 
die Digital 
Sending- 
Software 
(HP DSS) 
installiert ist, 
miissen die 
Optionen fur 
digitales Senden 
mit Hilfe des 
HP MFP DSS 
Configuration 
Utility konfiguriert 
werden. 



Siehe Festlegen der Optionen fur 
digitales Senden . 



Register Netzwerk Uber dieses Register Siehe Verwalten des Netzwerkbetriebs 

konnen Sie den uber die Netzwerkseiten . 

Netzwerkstatus anzeigen 
und die 

Netzwerkeinstellungen 
konfigurieren. 



3 Mentis Fur jedes Register Klicken Sie zum Anzeigen 

unterschiedlich der Menus auf ein 

Register. 



Andere 

Verkniipfungen 



HP Instant Support 



Mit dieser Verkniipfung 
konnen Sie Ressourcen 
im Web aufrufen, die 
Ihnen die 

Problembehebung sowie 
die Suche nach weiteren 
verfugbaren Diensten fur 
das HP Gerat erleichtern. 



Verbrauchsmaterial 
bestellen 



Bestellen Sie Original- 
Verbrauchsmaterial von 
HP tiber das Internet. 



Siehe Andere Verknupfungen als 
Informationsguelle . 

Siehe HP Instant Support . 

Siehe Produktunterstutzung . 

Siehe ..Eigener Service-Anbieter" 
und ..Eigener Servicevertrag" . 



Produkt- Losen Sie Probleme mit 

unterstiitzung geratespezifischer Hilfe 

auf der Website von HP. 
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Tabelle 1-1 Integrierter HP Webserver (Fortsetzung) 



Legende 


Fensterbereic 
h des HP EWS 


Bosch rei bung 




Weitere Informationen 


5 


An- und 
abmelden 


Je nach Benutzertyp 
unterschiedlich 


Die Anmeldung kann als 
IT-Administrator Oder 
Service-Anbieter erfolgen. 


Siehe An- und abmelden. 


6 


Seite 


Fur jedes Menu 
unterschiedlich 


Klicken Sie zum Anzeigen 
einer Seite auf einen 
Meniieintrag. 


■ Siehe Anzeigen des Geratestatus 
uber die Informationsseiten des 
HP EWS. 



■ Siehe Konfiqurieren des Gerats uber 
die Seiten des Registers 
..Einstellungen" . 



■ Siehe Verwalten des 

Netzwerkbetriebs uber die 
Netzwerkseiten . 
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2 Anzeigen des Geratestatus liber die 
Informationsseiten des HP EWS 



DieSeiten auf dem Register Informationen dienen nurzur Information. DasGerat kann nicht uberdiese 
Seiten konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren des Gerats uber denHP EWS finden Sie 
unter Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers „Einstellunqen" . 




Hinweis Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 
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Geratestatus 



Mit Hilfe der Seite Geratestatus konnen Sie sich den aktuellen Geratestatus anzeigen lassen. Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 



I [I V E [I t 



HP Color LaserJet 4730mfp 1 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



O™ ' " " " " " 



Abmelden 



iceratestatus j Geratestatus 

Konflyurationssette 



Verbrauchsmaterialsi 
Ereignis protokoll 
Verbrauchsseite 
Diagnosesette 



Gerateinformationen 



© 
©• 

o 



Seady -XDM Testing 



P a u s e )Wi e d e ra ufn a h m e We ite r 



Drucken 



Andere Verknupf ungen 

hp instant support 



Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzung 



jverbrauchsmaterial I 


Toner: (% lib rig) 








Patrone Schwarz 90% 


Patrone Cyan 


96% Patrons Magenta 96% 


Patrone c> e lb 96% 




Bildtransferkii 98% 


BildfeiererfeH: 


98% Vorlageneinzugskit 100% 






II 


II 








Details zu Verbrauchsmaterial 
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Druckmedien 



EingabelAusgabe Status 

FACH 1 
FACH 2 
FACH 3 
FACH 4 
OB. 



Leer 

OK 
OK 
OK 
OK 



Fassungsvermbgen Format 

100 Blatter LEGAL 



STANDARDFACH 
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500 Blatter 
500 Blatter 
500 Blatter 
NICHT 

ANWENDBAR 
Einstellungen andern 



LETTER 
LETTER 
LETTER 
NICHT 

ANWENDBAR 



Typ 

VORGEDRUCKT 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 



Oeratekonfi gyration 



Serienriummer des Gerats: XXXXXXXXXX, 
Firmware-Datum: 20050228 46.019.0 
Duplex: AUS 
ADF Ja 

Optische Auflbsung GOO 
Farbscannen Ja 
E-Mail Ja 



Abbildung 2-1 Seite Geratestatus 



Tabelle 2-1 


Geratestatus 




Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Status 


Anzeigen des Geratestatus (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld) 


3 


Bedienfeldschalt- 
flachen 


Verwenden Sie diese Schaltflachen wie die entsprechenden Tasten am Gerat. Urn 
auszuwahlen, welche Bedienfeldschaltflachen auf dieser Seite angezeigt werden, 
rufen Sie auf dem Register Einstellungen die Seite Sicherheit auf. 
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Tabelle 2-1 Geratestatus (Fortsetzung) 



I pnonHo 

LCUCIIU6 


JCI LCI 1 UCI CIUI 1 


Vprf i in ha re* Infnrmatirtnpn h7w Fiinktir»npn 

VCI IUUUCIIC 1 1 1 1 \Jl 1 1 ICI LIUI ICI 1 U£.W. I U 1 1 f\ 11 *Jl ICI 1 


4 


Verbrauchsmaterial 


Anzeigen der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien in 
Prozent 


5 


Details zu 

\/p^rhrai mhtunatparial 
v ci ui auui ion i ci lci id i 


Offnet die Seite Verbrauchsmaterialstatus, auf der Informationen iiber 

\/prhrai mhQmatprialipn ;innp7pint wprrlpn 


6 


Druckmedien 


Zeigt die Status- und Konfigurationsinformationen fur die Zufuhr- und 

nuouauci ici d 1 1. 

Der Druckmedienstatus ist OK, bis das Fach vollstandig leer ist. Sobald das Fach 
leer ist, wird der Status Leer angezeigt. 


7 


Einstellungen andern 


Offnet die Seite Weitere Einstellungen, auf der Sie die Einstellungen fur den 
Papiertyp andern kbnnen. 


8 


Geratekonfiguration 


Listet die im Gerat installierten Komponenten auf. 
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Konfigurationsseite 



Auf der Konfigurationsseite konnen Sie sich die aktuellen Gerateeinstellungen anzeigen lassen, 
erhalten Hilfe bei der Fehlerbehebung von Problemen und konnen die Installation von optionalem 
Zubehbr (z.B. DIMM-Speichermodule) uberprufen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und 
einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Abbildung 2-2 Konfigurationsseite 

Tabelle 2-2 Konfigurationsseite 



Legende 



Seitenbereich 



Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 
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Tabelle 2-2 Konfigurationsseite (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des 
inteqrierten HP Webservers. 


2 


Gerateinformationen 


Zeigt die Seriennummer, Versionsnummern sowie weitere 
Gerateinformationen an. 


3 


Installierte Druckersprachen 
und Optionen 


Zeigt folgende Informationen an: 



Version und TCP/I P-Adressen aller mit dem Produkt (Jetdirect oder 
Interne Jetdirect) verbundener Netzwerkgerate 

Alle installierten Druckersprachen (z.B. PCL [Printer Command 
Language] und PostScript® [PS]) 

Optionen, die in den einzelnen DIMM- und ElO-Steckplatzen 
installiert sind 

USB-Gerate, die mit einem als Host-USB-Controller verwendeten 
Drucker verbunden werden kbnnen (z.B. Massenspeichergerate, 
Kartenlesegerate oder Tastaturen) 



Speicher 



Zeigt Informationen zu Speicher, PCL-Treiber-Arbeitsbereich (Driver 
Work Space, DWS) und Ressourcenspeicherung an. 



Sicherheit 



Zeigt den Status der Bedienfeldsperre, der Optionen zum Schreibschutz 
von Datentragern und der Direktanschlusse (USB- oder 
Parallelanschlusse) an. 

Sie konnen den Status der Direktanschlusse auf der Seite Sicherheit 
auf dem Register Einstellungen andern, indem Sie das 
Kontrollkastchen Direktanschlusse deaktivieren aktivieren bzw. 
deaktivieren. 



Papierfacher und Optionen 



Listet die fur die einzelnen Facher des Gerats eingestellten 
Druckmedienformate und -sorten auf. Wenn im Gerat ein Duplexer oder 
Zubehor fur die Papierzufuhr installiert sind, werden an dieser Stelle 
auch entsprechende Informationen zu diesen Geraten angezeigt. 



Kalibrierungsinformationen 



Zeigt die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum der Farbausrichtung 
(CPR, Color-Plane Registration) sowie die letzte Seitenanzahl und das 
letzte Datum bei DMax/DHalf (Druckwerkdurchlaufe) an. 



Zu einer Farbausrichtung kommt es, wenn neue Druckpatronen 
eingesetzt wurden. So werden mogliche geringfugige Unterschiede 
aufgrund der neuen Druckpatrone ausgeglichen. 

DMAX bezeichnet die Dichtekalibrierung fur jede Druckpatrone bei einer 
Deckung von 100 %. DHALF bezeichnet ebenfalls die 
Dichtekalibrierung jeder Druckpatrone, allerdings handelt es sich hierbei 
urn eine Halbtonkalibrierung. Beim Drucken mit Halbtoneinstellung 
werden die Tonerpunkte verteilt und die Deckung liegt unter 100 %. 

Diese Informationen werden auch auf der Seite Diagnose bei den 
Einstellungen auf dem Register Digitales Senden angezeigt. 



Farbdichte 



Listet die Werte fur Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) fur helle 
Farbtone, mittlere Farbtone und dunkle Farbtone auf. 



Diese Informationen werden auch auf der Seite Diagnose bei den 
Einstellungen auf dem Register Digitales Senden angezeigt. 
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Verbrauchsmaterialstatus 




Auf der Seite Verbrauchsmaterialstatus werden detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterial 
sowie die Teilenummern fur Original-Verbrauchsmaterial von HP angezeigt. (Beim Bestellen von 
Verbrauchsmaterial sollten Sie die Teilenummern zur Hand haben.) Im Folgenden wird anhand einer 
Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Abbildung 2-3 Seite Verbrauchsmaterialstatus 
Tabelle 2-3 Verbrauchsmaterialstatus 
Legende Seitenbereich Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 
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Tabelle 2-3 Verbrauchsmaterialstatus (Fortsetzung) 



Legende 



Seitenbereich 



Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 



1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Verkniipfung zum Bestellen 
von Verbrauchsmaterial 


Verwenden Sie diese Funktion, urn eine Website aufzurufen, auf der Sie 
bei einem Handler Ihrer Wahl Verbrauchsmaterial bestellen konnen. 



Informationen zu 
Druckpatronen 



Enthalt, falls verfiigbar, Angaben zur verbleibenden Gebrauchsdauer und 
zur geschatzten Anzahl der Seiten, bis ein Verbrauchsmaterial leer ist, 
sowie die Gesamtanzahl der mit dem Verbrauchsmaterial verarbeiteten 
Seiten, die Seriennummer und die HP Teilenummer des 
Verbrauchsmaterials und einen Hinweis darauf, ob das entsprechende 
Verbrauchsmaterials fast verbraucht ist. 



Wenn die Option Ignorieren wenn leer uber das Bedienfeld des Gerats 
aktiviert wurde, wird - sobald das Verbrauchsmaterial leer ist - eine 
Meldung angezeigt, dass bei der Druckpatrone die Option zum Ignorieren 
aktiviert wurde. 



rM-H 



Hinweis Wenn nicht von HP hergestellte Verbrauchsmaterialien 
verwendet werden, liegen diese Informationen moglicherweise 
nicht vor. Auf der Seite wird moglicherweise auch eine 
Warnmeldung angezeigt, die auf die Risiken der Verwendung von 
nicht von HP hergestellten Verbrauchsmaterialien hinweist. Es 
sind keine weiteren Informationen zum Status der 
Verbrauchsmaterialien verfiigbar. 



Informationen zu 
Verbrauchsmaterial mit langer 
Gebrauchsdauer 



Enthalt, falls verfiigbar, die verbleibende Gebrauchsdauer des 
Verbrauchsmaterials und die geschatzte Anzahl der Seiten, die noch mit 
dem Verbrauchsmaterial verarbeitet werden konnen. 
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Ereignisprotokoll 



Auf der Seite Ereignisprotokoll werden die letzten Gerateereignisse wie Papierstaus und Fehler, fur 
die eine Wartung erforderlich ist, sowie andere Druckerfehler angezeigt. Im Folgenden wird anhand 
einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 



i n v e n t 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series 
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Abmelden 



Geratestatus 



Konfigurationsseite 
Verbrauchsmaterialstatus 
| Ereignisprotokoll 
Verbrauchsseite 



Diagnoseseite 



Gerateinformationen 



Bedienfeld 



Drucken 



Ereignisprotokoll 



158 

XXXXXXXXXX 
1 

50 



Aktuelle Druckwerkdurcrilaufe: 
Serien-Nr.: 

Anzahl vetwendeter Eintrage: 
^^^Sle An^^^er Eintrage: 

Anzahl Datum unil Zeit DruckwerkdurchlaiifeEreignis 

1 2005-Mn-08 08:40 84 13.02.00 

AM 



© 
O 



© 



Beschreibung Oder Druckersprache 



PAPIERZUFUHR 1 , PAPIERSTAU 
WEGEN UNTERBROCHENERZUFUHR 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 



© 



Verbrauchsmaterid bestellen 
D roduktunterstutzunq 



Abbildung 2-4 Seite Ereignisprotokoll 
Tabelle 2-4 Ereignisprotokoll 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Mentis des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Anzahl 


Zeigt die Reihenfolge des Auftretens der Fehler an. Der zuletzt aufgetretene 
Fehler hat die hochste Nummer. 


3 


Datum und Zeit 


Zeigt das Datum und die Uhrzeit der im Protokoll aufgenommen Ereignisse 
an. 


4 


Druckwerkdurchlaufe 


Zeigt die Anzahl an Druckwerkdurchlaufen an, die beim Auftreten des Fehlers 
abgeschlossen waren. Das Gerat schliefit einen Druckwerkdurchlauf fur jede 
gedruckte bzw. kopierte Seite im Format US-Letter/A4 ab. 


5 


Aktuelle 

Druckwerkdurchlaufe 


Zeigt die Anzahl an Druckwerkdurchlaufen an, die das Gerat bis zum aktuellen 
Zeitpunkt abgeschlossen hat. 


6 


Ereignis 


Zeigt den internen Ereigniscode der jeweiligen Ereignisse an. 


7 


Beschreibung oder 
Druckersprache 


Zeigt eine kurze Beschreibung der Ereignisse an. 


8 


Verkniipfung 
Produktunterstutzung 


Bietet Zugang zur Kundendienst-Website von HP mit geratespezifischen 
Informationen zur Fehlerbehebung. 
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Verbrauchsseite 



Auf derVerbrauchsseite wird furjedes im Gerat verwendete Druckmedienformatdie Anzahl gedruckter 
Seiten und die Anzahl beidseitig bedruckter Seiten (Duplexdruck) angezeigt. Die Gesamtanzahl wird 
durch Multiplizieren der Summe der Druckanzahl mit dem Wert der Einheiten errechnet. 

Die Informationen auf dieserSeite konnen zum Ermitteln des notwendigen Vorrats an Toner oder Papier 
verwendet werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung 
dieser Seite erlautert. 
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Abbildung 2-5 Verbrauchsseite 
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Tabelle 2-5 Verbrauchsseite 



LegendG 


Seitenbereich 


Vsrfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen derSeiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Gesamtverbrauch 
(Vergleichswert) 


Listet die Anzahl einseitig bedruckter Seiten, die Anzahl beidseitig 
bedruckter Seiten (Duplexdruck) sowie die Gesamtanzahl gedruckter 
Seiten nach Papierformat auf. 


3 


Einheiten 


Eine Einheit entspricht einer Standardseite im Format A4. Alle anderen 
Seitenformate werden zu diesem Standardformat in Bezug gesetzt. Ein 
beidseitig bedrucktes Blatt im Format A4 (Letter) entspricht 2 Einheiten. 


4 


Duplex 1 Bild 


Unter ..Duplex 1 Bild" werden Seiten aufgefuhrt, die als Duplexdruckjob 
ausgegeben wurden, auf der zweiten Seite jedoch nicht bedruckt sind. 


5 


Druckmodus- und 

Papierpfadverwendung 

(tatsachlich) 


Auflistung der verschiedenen Druckmodi fur Farb- und Schwarzweifi- 
Druckjobs 


6 


Bisherige Seitendeckung fur 
Gerat 


Zeigt die durchschnittlich verwendete Tonermenge pro Druckseite an. 
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Diagnoseseite 

Die Diagnoseseite enthalt Informationen zur Kalibrierung und Farbdichte sowie zu Parametern. 



invent 



HP Color LaserJet 4730mfp 1 1 32.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informationen 



Einstellungen || Digitales Senden 



Netzwerk 



Abmelden 



Geratestatus 



Konfigurationssette 
Verbrauchsmaterials \ 
Ereignisprotokoll 
Verbrauchsseite 



Diagnoseseite 



Kalibrierungsinformationen 



Lelzte Farbausr. (Druckwerkdurchlaufe): 0 
Letter DMax/DHalf (Druckwerkdurchlaufe): 0 



Diagnoseseite 
Gerateinformationen 

Bedi enfeld 

Drucken 





C 


M 


Y 


K 


HELLE FARBTONE 


0 


0 


0 


0 


MITTLERE FARBTONE 


0 


0 


0 


0 


DUNKLE FARBTONE 


0 


0 


0 


0 



Andere Verkniipfunge | 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzung 
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Abbildung 2-6 Diagnoseseite 
Tabelle 2-6 Diagnoseseite 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 
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Tabelle 2-6 Diagnoseseite (Fortsetzung) 



Legende 



Seitenbereich 



Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 



Kalibrierungs- Zeigt die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum der Farbausrichtung (CPR, Color- 

informationen Plane Registration) sowie die letzte Seitenanzahl und das letzte Datum bei DMax/ 

DHalf (Druckwerkdurchlaufe) an. 

Zu einer Farbausrichtung kommt es, wenn neue Druckpatronen eingesetzt wurden. 
So werden mogliche geringfugige Unterschiede aufgrund der neuen Druckpatrone 
ausgeglichen. 

DMAX bezeichnet die Dichtekalibrierung fur jede Druckpatrone bei einer Deckung von 
100 %. DHALF bezeichnet ebenfalls die Dichtekalibrierung jeder Druckpatrone, 
allerdings handelt es sich hierbei urn eine Halbtonkalibrierung. Beim Drucken mit 
Halbtoneinstellung werden die Tonerpunkte verteilt und die Deckung liegt unter 
100 %. 



Farbdichte 



Listet die Werte fur Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) fur helle Farbtone, 
mittlere Farbtone und dunkle Farbtone auf. 



Parameter 



Bei Farbgeraten gibt es bestimmte Druckwerkeinstellungen fur Druckprozesse bzw. 
elektrofotografische Prozesse, die fur die Identifizierung des Geratestatus und der 
Geratefunktionen wichtig sind. Die elektrofotografischen Parameter fur die Ermittlung, 
Diagnose und Nachverfolgung von Druckfehlern werden in einem binaren Array mit 
272 Zellen angezeigt, das die vom Druckwerk registrierten Einstellungen enthalt. 
Diese Auflistung wird auch am unteren Rand der Diagnoseseite angezeigt. 
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Gerateinformationen 



Auf der Seite Gerateinformationen werden der Geratename, die Systemnummer, der Firmenname, 
die Kontaktperson, der Geratestandort und die TCP/I P-Adresse sowie der Name, das Modell und die 
Seriennummer des Gerats angezeigt. 

Der Geratename, die Systemnummer, der Firmenname, die Kontaktperson und der Geratestandort 
konnen auf der Seite Gerateinformationen konfiguriert werden, die sich auf dem Register 
Einstellungen befindet. 
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Information en 



Einstellungen 



Digitales Senden 



Netzwerk 



Abinelden 



Geratestatus 
Konrigurationssette 
Verbrauchsmaterialstatus 
Ereignisprotokoll 



Verbrauchsseite 
Diagnoseseite 
|Gerateinformationen 
Beclienfelcl 



Gerateinformationen 



Geratename 

Geratestandort 

Systemnummer: 

Firmenname: 

Kontaktperson: 

Standard-IP-Ad resse: 

Produktname: 

Geratemodell 

Seriennummer des Gerats 
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CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzung 



Abbildung 2-7 Seite Gerateinformation 



DEWW 



Gerateinformationen 21 



Bedienfeld 



Bei Geraten mit Bedienfeldanzeige wird auf der Seite Bedienfeld die Bedienfeldanzeige des Gerats 
dargestellt. Da auf der Bedienfeldanzeige der Geratestatus angezeigt wird, erleichtert dies das Beheben 
von Geratefehlern. 




Hinweis Abhangig vom Produkt kann die Seite unterschiedlich aussehen. 
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Abbildung des Bedienfelds 
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Abbildung 2-8 Seite Bedienfeld 
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Drucken 



Mit Hilfe der Seite Drucken konnen Sie mit Geraten, die den HP EWS untersttitzen, jeweils eine Datei 
drucken. Diese Funktion ist besonders nutzlich fur mobile Benutzer, da zum Drucken der Druckertreiber 
des Gerats nicht installiert werden muss. Druckvorgange sind jederzeit und uberall moglich. 

Sie konnen druckfertige Dateien drucken, wie z.B. Dokumente, die mit Hilfe der Treiberoption 
„Druckausgabe in Datei umleiten" erzeugt wurden. Druckfertige Dateien haben meist 
Dateinamenerweiterungen wie .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS 
(PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) und TXT (Text). 

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 



rt-Mv 



■zff Hinweis Die Seite Drucken (mit dem dazugehbrenden Menu Drucken auf der linken Seite) ist 
nur verfugbar, wenn diese auf der Seite Sicherheit im Register Einstellungen entsprechend 
konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit . 



INVENT 



Informationen 
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Einstellungen 



Digitales Senden 



Netzwerk 



Abmelden 



Geratestatus 



Konfigurationsseite 
Verbrauchsmaterials \ 
Ereignisprotokoll 
Verbrauchsseite 



Drucken 



Diagnoseseite 



Gerateinformationen 
Bedienfeld 



I Geratestatus Bereitschafts- modus ein 

Geben Sie mit einer der unten angezeigten Optionee das iu druckende Dokument an, und klicken Sie 
dann auf die Schaltflacrie 'Ubernehmen'. 

Hinweis: Geben Sie zum Drucken 'druckfertiger' Dokumente (z.B. .ps, .pelf, .pel, .txt) den Dateinamen 
des Dokuments ein. 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial beste l 1 a 
Produktunterstutzung 



Wahlen Sie das von der Festplatte odervom Dateiserver im Netzwerk zu ubertragende Dokument aus. 
Datei auswarilen 

Durchsuchen... | 



Geben Sie die Adresse des iiber das Internet zu fiffnenden Dokuments ein. Geben Sie die Adresse in 
einem derfolgenden Formate ein: 

http:l/www.(lhr_Server).com/EineDatei.ps 
Adresse 



Ubernehmen | Abbrechen | 



Abbildung 2-9 Seite Drucken 
Tabelle 2-7 Seite drucken 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Mentis 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Geratestatus 


Zeigt den Geratestatus an (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld und auf der 
Seite Geratestatus) 
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Tabelle 2-7 Seite drucken (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


3 


Option 1 


Druckt eine Datei, die sich auf einem Laptop, PC Oder Netzwerk-Dateiserver befindet. 


4 


Option 2 


Druckt eine Datei, die uber das Netzwerk aufgerufen wird. 



Drucken einer Datei unter Verwendung der Seite „Drucken" 

Gehen Sie wie folgt vor, urn eine Datei unter Verwendung der Seite Drucken zu drucken. 

1 Wahlen Sie eine Datei auf Ihrem Rechner oder im Netzwerk aus. Verwenden Sie dabei eine der 
folgenden Optionen: 

• Klicken Sie auf die Schaltflache unter Option 1, und suchen Sie die zu druckende Datei. 
oder 

• Geben Sie die URL-Adresse (beginnt mit „http://") im Feld Adresse ein (unter Option 2) ein, 
urn eine im Netzwerk verfugbare Datei zu drucken. 

2 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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3 Konfigurieren des Gerats uber die 
Seiten des Registers „Einstellungen" 



Konfigurieren Sie das Gerat am Computer mit Hilfe der Seiten des Registers Einstellungen. 




Hinweis Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 



Gerat konfigurieren 



Mit Hilfe der Seite Gerat konfigurieren konnen Informationsseiten zum Gerat gedruckt und eine 
Remote-Konfiguration durchgefiihrt werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einerTabelle 
und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erlautert. 

Wenn Ihr Gerat uber eine Bedienfeldanzeige verfugt, ahneln diese Optionen den Menus, die am 
Bedienfeld des Gerats aufgerufen werden konnen. Einige Bedienfeldmenus des Gerats sind nicht uber 
den HP EWS verfugbar. Weitere Informationen zu den vom Gerat unterstutzten Menus erhalten Sie in 
der mitgelieferten Produktdokumentation. 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informationen |J Einstellungen \| Digitales Senden || Netzwerk | 



Abmelden 



iceratko^guneren i Q eT ^ konfigurieren 

E-Mail- Server 

Warnitieldungen 
AutoSend 



Sie konnen das Gerat konfigurieren, indem Sie aus der unten stehenden Navigationsstruktur ein 
Konfigurationsmenu auswahlen. Nach der Auswahl eines Konfigurationsmenus konnen Sie die 
zugehorigen Einstellungen im unteren Bereich der Seite konfigurieren. 



Andere Verkniipfunfw 
bearbeiten 

Gerateinformation 

Sprache 

Datum & Zeit 

Einschattzeit 



ilenu auswahlen 



B- INFORMATIONEN 
f- FAX 

$- PAPIER-ZUFUHR 

$- GERAT KONFIGURIEREN 

H- DIAGNOSE 



Andere Verkniipfungen^l LETZTE SEITE DRUCKEN p 
hp instant support mM pmQ£ 

Verbrauchsmaterial besteli^M ^ ' 

Produktunterstutzung 

Ubernerimen | Ahbrechen 

Abbildung 3-1 Seite Gerat konfigurieren 
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Tabelle 3-1 Gerat konfigurieren 



LegendG 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Menu auswahlen 


Menu INFORMATIONEN Drucken von Gerateinformationsseiten, die 

Einzelheiten zum Gerat und zur jeweiligen 
Konfiguration enthalten 



Menu PAPIER-ZUFUHR Legen Sie fur die einzelnen Facher den jeweiligen 

Medientyp fest. 



Menu GERAT Konfigurieren Sie das Gerat, um die Betriebsweise 

KONFIGURIEREN festzulegen. Uber dieses Menu konnen Sie 

beispielsweise die Einstellungen der Druckersprache 
fur das Gerat konfigurieren, wie z.B. die Einstellungen 
fur die Druckqualitat oder die Ausgabefacher. 



Menu DIAGNOSE Informationen zum Gerat, die Sie zur 

Fehlerbehebung verwenden konnen. 



3 


Pluszeichen (B) 


Klicken Sie auf das Pluszeichen neben einem Menu oderauf das Menu selbst, damit 
die Untermenus bzw. Untereintrage angezeigt werden. 


4 


PAUSE 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um das Gerat anzuhalten. 



Verwenden der Menus auf der Seite „Gerat konfigurieren" 

Die folgende Vorgehensweise dient lediglich als Beispiel. Die Konfiguration der anderen Menueintrage 
erfolgt analog. 

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um die Konfigurationsseite zu drucken (Beispiel). 

1 Klicken Sie auf INFORMATION. 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen fur die Informationsseite, die Sie anzeigen oder drucken 
mdchten, und klicken Sie auf Ubernehmen. 

[■^f Hinweis Oft werden die in den Mentis Drucken und Papier-Zufuhr vorgenommenen 
Einstellungen von Druckertreibern und Anwendungsprogrammen uberschrieben. Weitere 
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats enthalten ist. 
Alle Anderungen werden auf der Seite Druckerstatus, der Konfigurationsseite und im Menu 
Papier-Zufuhr angezeigt. 



Kapitel 3 Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers ..Einstellungen" 



DEWW 



E-Mail-Server 



Verwenden Sie die Seite E-Mail-Server, um die E-Mail-Einstellungen fur ausgehende und eingehende 
E-Mails zu konfigurieren. Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um E-Mails, einschliefilich 
Geratewarnmeldungen, zu senden und zu empfangen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, 
einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erlautert. 



invent 
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Inforrnationen 



Gerat konfigurieren 
| E-Mail-Server 
Warnmeldungen 
AutoSend 
Sicherheit 



Einstellungen 



Digitales Senden 



Netzwerk 



Abmelden 



E-Mail-Server 



Andere Verknupfungen 
bearbeiten 



Ausgehende E-Mail 



Legen Sie fur E-Mail-Warnmeldungen die Serverwerte fur ausgehende E-Mail Oder AutoSend fest. 
W Ausgehende E-Mail aktivieren 



Gerateinformationen 

Snrache 

Datum & Zeit 

Einschaltzeit 



SMTP-Server |i 92.68.00.Q0 
Domanenname 



o 



your.cornpany.com 
"dl-Adresse des Gerats device@boi.hp.com 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 



Verbrauchs material bestejlen 
Produktunterstutzunci 



Eingehende E-Mail (nicht erforderlich fur E-Mail-Warnmeldungen) 



Serverwerte fur eingehende E-Mail festlegen, um Remote-Anforderungen und -Befehle an den Druckerzu 
senden, 

E Eingehende E-Mail aktivieren 

P0P3-Server |i 92.00.00.00 
Gerat-P0P3-Benutzername |device 
Kennwort I 



Ubernehnien Ahbrechen 



Abbildung 3-2 Seite E-Mail-Server 
Tabelle 3-2 E-Mail-Server 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Inforrnationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des HP EWS 


Weitere Inforrnationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des 
inteqrierten HP Webservers. 


2 


Ausgehende E-Mail 


Konfigurieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten, wenn die 
Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen verwendet werden 
sollen. Weitere Inforrnationen finden Sie unter Verwenden der Seite 
..Warnmeldunaen". 


3 


E-Mail-Adresse des Gerats 


Dies ist die E-Mail-Adresse des Gerats, die in den Warnmeldungen 
angegeben wird. Es handelt sich dabei nicht um die E-Mail- 
Adresse, unter der Befehle an das Gerat gesendet werden sollen. 
Weitere Inforrnationen finden Sie unter Senden von E-Mail- 
Befehlen an das Gerat. 


4 


Eingehende E-Mail (nicht erforderlich fur 
E-Mail-Warnmeldungen) 


Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn 
Informationsseiten per E-Mail vom Gerat abgerufen werden sollen. 



Weitere Inforrnationen finden Sie unter Senden von E-Mail- 
Befehlen an das Gerat. 
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Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 

Sie mussen die ausgehende E-Mail konfigurieren, wenn die Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen 
verwendet werden sollen. 

1 Ermitteln Sie die folgenden Informationen. (In der Regel stellt der Netzwerk- bzw. E-Mail- 
Administrator des Unternehmens die erforderlichen Informationen zum Konfigurieren ausgehender 
E-Mail-Nachrichten bereit.) 

• Die TCP/IP-Adresse des SMTP-Mailservers (Simple Mail Transfer Protocol) im Netzwerk. Der 
integrierte Webserver verwendet die TCP/IP-Adresse des SMTP-Servers, um anderen 
Computern E-Mail-Nachrichten zuzustellen. 

• Der Domanenname, der im Unternehmen zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten verwendet 
wird. 



2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ausgehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld SMTP-Server die TCP/IP-Adresse des SMTP-Servers ein. 

4 Geben Sie im Textfeld Domanennamen den Namen ein. 

5 Klicken Sie zum Speichern der Anderungen auf Ubernehmen. 



Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten 

Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail vom Gerat 
abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Senden von E-Mail-Befehlen an das 
Gerat . 

1 Richten Sie auf einem Mailserver im Unternehmensnetzwerk ein POP3-E-Mail-Konto (Post Office 
Protocol 3) fur das Gerat ein. 

Fur jedes POP3-Konto sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Der Benutzername 
und der Domanenname des Gerats (der in der Konfiguration fur ausgehende E-Mail-Nachrichten 
festgelegt wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Gerats. Wenn der Benutzername des 
POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" lautet und der POP3-Server die Bezeichnung „hp.com" tragt, 
ist die E-Mail-Adresse des Gerats „drucker@hp.com". 



Hinweis Jedes Gerat, das fur eingehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert ist, muss uber 
ein eigenes POP3-Konto auf dem E-Mail-Server im Netzwerk verfugen. POP3-E-Mail- 
Konten werden i.d.R. vom Netzwerk- oder E-Mail-Administrator des Unternehmens 
konfiguriert. 



/\ VORSICHT Stellen Sie sicher, dass Sie nicht das eigene E-Mail-Konto verwenden. Dies 
konnte dazu fuhren, dass alle Ihre E-Mails gelbscht werden. In diesem Fall wurden Sie keine 
Benachrichtigung erhalten, dass die E-Mails gelbscht wurden. 



2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Eingehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld POP3-Server die TCP/IP-Adresse des POP3-Mailservers ein. 

4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fur das E-Mail-Konto des Gerats ein, und klicken 
Sie anschlieftend auf Ubernehmen, um die Anderungen zu speichern. 
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Warnmeldungen 



Auf der Seite Warnmeldungen konnen IT-Administratoren festlegen, dass Warnmeldungen zu 
Gerateproblemen sowie Statusmeldungen per E-Mail an bestimmte Benutzer gesendet werden. Wenn 
diese Funktion konfiguriert ist, werden automatisch Warnmeldungen zum Status von 
Verbrauchsmaterial und Papierpfad sowie Wartungs- und Hinweisinformationen ausgelost. 
Warnmeldungen konnen an mehrere Personen gesendet werden, wobei jede Person nur die fur sie 
festgelegten Meldungen empfangt. Ist ein Verwaltungsmitarbeiter z.B. fur die Bestellung von 
Druckpatronen oder fur die Behebung von Papierstaus verantwortlich, so kann dieser Mitarbeiter 
rechtzeitig eine Warnung erhalten, wenn derTonerfiillstand niedrig ist oder ein Papierstau auftritt. Wenn 
Verbrauchsmaterial mit langerer Gebrauchsdauer durch einen externen Service-Anbieter verwaltet 
wird, kann dieser Warnmeldungen zur Geratewartung, zum Laden des vorderen oder hinteren Hefters 
und zu anderen Vorgangen erhalten. 

Wenn ein Permanentspeichergerat (z.B. eine Festplatte) installiert ist, kann der Benutzer bis zu vier 
verschiedene Ziellisten mit jeweils bis zu 20 Empfangern erstellen. (Ohne ein Permanentspeichergerat 
konnen Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen gesendet werden.) 

Wenn Sie das Kontrollkastchen unterZu unterdruckende Bedienfeldmeldungen wahlen aktiviert 
haben (verfugbar uber die Schaltflache Neue Zielliste auf der Seite Warnmeldungen - Einrichtung) 
konnen Sie die Statusmeldungen Patrone fast leer oder Patrone leer auf dem Bedienfeld 
unterdrucken. (Dies gilt nur fur die schwarze Druckpatrone.) Die Anzeige der Meldung auf dem 
Bedienfeld wird nur unterdriickt, wenn zuvor ausgewahlt wurde, dass diese Meldungen erhalten werden 
sollen. 

Im Folgenden wird anhand einerAbbildung, einerTabelle und eines Beispielverfahrensdie Verwendung 
dieser Seite erlautert, um Ziele und Ziellisten zu bearbeiten, zu testen und zu loschen. 



Hinweis Fur eine ordnungsgemafte Ubermittlung von Warnmeldungen mussen ausgehende 
E-Mail-Nachrichten konfiguriert sein. Informationen zum Aktivieren ausgehender E-Mail- 
Nachrichten finden Sie unter Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten . 
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Warnrneldungett 

AutoSend 

SicherheK 

Andere Verfcniipfungen 
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Sprache 

Datum & Zert 



Derzeit sind Warnmeldungen fur die nacnslehenden Ziellisten konfiguriert Klicken Sie zum Vornehmenvon 
Anderungen auf die entsprethende SthaJMlache neben der Liste. Weitere Information en erhalten Sie, wenn Sie den 
Mauszeigeruberdie einzelnen Schaltflachenfuhren. 

Hinweis: Fur Warnmeldungen muss acrf der Seite 'E-Mail-Server" acisgehende E-Mail konfiguriert sein. 
ListennanieWarnmeldungsziele Ausge wahlte Wammeidu n g e n Anlagen (optional) 



; jrjian e (2your.com pa ny.com Patron e bestellen 
Patron e ersetzen 



Einschaltzeit 
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Abbildung 3-3 Seite Warnmeldungen 
Tabelle 3-3 Warnmeldungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Listenname 
Warnmeldungsziele 


Listet die aktuellen Einstellungen fur samtliche Ziele auf. 


3 


Bearbeiten 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn Anderungen am Ziel bzw. an der Zielliste 
vorzunehmen. 


4 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn eine Testwarnmeldung an das Ziel bzw. 
an die Zielliste zu senden. 


5 


Loschen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn das Ziel bzw. die Zielliste zu loschen. 


6 


Neue Zielliste 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn die Einstellungen einer neuen Zielliste 
fur Warnmeldungen zu definieren. 
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Verwenden der Seite „Warnmeldungen" 
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Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie vier verschiedene Listen mit jeweils bis zu 
20 Empfangern einrichten. Ohne installiertes Permanentspeichergerat konnen lediglich vier E-Mail- 
Adressen eingerichtet werden. 

Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, ahnelt die Seite Warnmeldungen - Einrichtung, die 
durch Klicken auf Bearbeiten oder Neue Zielliste angezeigt wird, der folgenden Abbildung. 
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Abbildung 3-4 Seite Warnmeldungen - Einrichtung 



DEWW 



Warnmeldungen 31 



So konfigurieren Sie Warnmeldungen 



1 Fuhren Sie eines der folgenden Verfahren durch: 



Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Zielliste auf Neue Zielliste. 



oder 



• Klicken Sie zum Andern einer vorhandenen Zielliste auf die Schaltflache Bearbeiten neben 
dieser Liste. 

Die Seite Warnmeldungen - Einrichtung wird angezeigt. 

2 Geben Sie bei Geraten mit Permanentspeichergerat im Feld Listenname einen Namen ein, z.B. 
..Service" oder ..Material". (Wenn Sie uber kein Permanentspeichergerat verfugen, fahren Sie mit 
Schritt 3 fort.) 

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse der gewunschten Empfanger von Warnmeldungen ein. In sehr 
umfangreichen Umgebungen kbnnen Systemadministratoren fur erweiterte Warnmeldungen E- 
Mail-Adressen an Listenserver, URLs (Uniform Resource Locators) oder tragbare Gerate 
weiterleiten. Sie kbnnen mehrere Ziele hinzufugen, indem Sie die einzelnen Ziele mit einem Komma 
oder einem Semikolon voneinander trennen. 

4 Aktivieren Sie fur die Warnmeldungen, die an diese Zielliste gesendet werden sollen, das jeweilige 
Kontrollkastchen. (Klicken Sie auf Alle Warnmeldungen anzeigen, damit alle fur das Gerat 
verfugbaren Warnmeldungen angezeigt werden.) 

5 Legen Sie ggf. einen Schwellenwert fur die jeweiligen Warnmeldungen fest. 

Der Schwellenwert fur Wartungs-Warnmeldungen und fur Papierpfad-Warnmeldungen wird vom 
Benutzer in Minuten angegeben. Dabei handelt es sich urn den Zeitraum, den ein Ereignis vor dem 
Senden einer E-Mail-Warnmeldung ignoriert wird. Beispielsweise kbnnen Sie den Schwellenwert 
fur die Warnmeldung „Fach offen" auf 1 0 Minuten festlegen, so dass das Fach nach dem Einlegen 
von Papier oder dem Beheben eines Papierstaus geschlossen werden kann, bevor eine 
Warnmeldung gesendet wird. 

6 Wahlen Sie unterZu unterdriickende Bedienfeldmeldungen wahlen die Meldungen aus, die 
nicht auf dem Bedienfeld des Gerats angezeigt werden sollen. Dieser Schritt trifft nur auf Meldungen 
zu, die zuvor als Warnmeldungen empfangen wurden. 

[■^f Hinweis Wenn der Browser JavaScript nicht unterstiitzt, ist das Kontrollkastchen fur das 



Unterdrucken von Meldungen immer aktiviert. Die bei den Kontrollkastchen getroffene 
Auswahl ist giiltig, sobald Sie die Seite uber die Schaltflache Ubernehmen gesendet haben. 
Wenn die Warnmeldungen zu den zu unterdruckenden Warnmeldungen nicht ausgewahlt 
wurden, wird erneut die Seite Warnmeldungen - Einrichtung angezeigt. Eine 
Warnmeldung weist darauf hin, dass zunachst die entsprechenden Meldungen ausgewahlt 
werden mussen, bevor sie nicht mehr auf dem Bedienfeld des Gerats angezeigt werden. 



7 Wahlen Sie die Anlagen aus, die in die E-Mail-Warnmeldungen aufgenommen werden sollen. Die 
folgenden Anlagen sind mbglich: Verbrauchsmaterial-Statusseite, Verbrauchsseite, 
Konfigurationsseite, Ereignisprotokollseite und XML-Daten. (Auf dem Register Informationen 
finden Sie Beispiele fur diese Seiten.) Die Option XML-Daten muss ausgewahlt werden, wenn es 
sich bei einem der ausgewahlten Empfanger von Warnmeldungen um ein automatisiertes 
Computersystem handelt. Jede ausgewahlte Option wird an das E-Mail angehangt. Wenn Sie z.B. 
die Verbrauchsseite und das Ereignisprotokoll ausgewahlt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit 
zwei Anhangen (einen Anhang fur jede ausgewahlte Option). Wenn Sie zusatzlich die Option XML- 
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Daten auswahlen, erhalten Sie eine E-Mail mit drei Anhangen: einen Anhang fur die 
Verbrauchsseite in HTML, einen fur das Ereignisprotokoll in HTML und einen dritten mit Instant 
Support-lnformationen in einem Textdateianhang mit der Dateierweiterung .XML. 



8 Klicken Sie zum Speichern der Informationen auf OK. 

9 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 fur jede weitere Liste bzw. jedes weitere Ziel. 
So testen Sie die Konfiguration der Zielliste. 



c 

0) 
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So testen Sie die Konfiguration einer Zielliste 

1 Klicken Sie neben der zu testenden Zielliste auf die Schaltflache Test. (Wenn kein 

Permanentspeichergerat installiert ist, kann in diesem Fenster nur ein Ziel getestet werden.) 

Das folgende Fenster wird angezeigt. 



HP Color Laserjet 4730mfp / 192.1 68.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information en |J Einctellungan }| Drgitale; Sen pen |^ Netz.verk | 



Abnteldei 



Gerat konfigurieren 

E-Mail-Server 

Warnmeldungen 

AirtoSend 

Si cher he it 



Warnmeldungen - Test 



Sie senden nun eine Testwammeldung an die ausgewahKen Warnrneidungsziele, Klicken Siezurn 
Senden des Tests aufOK . Oder klicken Sie auf Abbrechen . urn zurHauptseite mitWarnme Id unpen 
zuruckzukehren, ohne dass der Testgesendet wird. 



Andere Verhn u pf unye n 
hearberten 



Warnmeldungsziele: 



your_namT ^'ol- : ornpany.com 



Ge rate informational! 
Snrache 

D d i.ui ri Se Zeil 



Standardmaftig ist die Antwortadresse derTeslwarnmeldung die E-Mail- Adresse des Prudukts. Geben 
Sie irn folaenden Feld Hire eioene E-Mail-Adresse ein. damitSie die cjcjf mil diesem Testerzeuoten 
Antworten erh alien. 



Ant wort adresse: 



| device @your. c o mpa ny. c omj 



Andere Verknupfungen 

ho instant support 

',- r- Prau'. - -;n lalei - r Pcslt '- < 

: - : :i ii.'!v':~ .i iijlzi.ffiei 



Mcldun^stcKt: 



Dies ist eine Testwammeldung. Sie erhalten diese Meldung, weil Sie fur den Ernnfang von Informationen 
uber das folgende Produkt ausgewahtt wurden. 

Berzeitliecjen keine relevanten Informationen zu diesem Produkt vor. 

Produkt 

HP Color LaserJet 4730mfp 

Derzeit ausgewahlte Warnmeldungen: 
Patrone beslellen 
Patron e ersetzen 

Nieht-HP Verb rauehs materia I installiert 
Papierstau beseitigen 
F a cher/KI app e n/Abde c kunge n s chlie R en 
Faeh offen 

Faeh ieer (Papier einlegen) 
ADF-Papierstau 

Deizeit ausgewahlte AnEagen: 
Ve rbra u c hsm ate rial-Statuss e ite 
Verbrauthsseite 

r iankfi. M^ss Si* sich f ir Prnr-; sktp vn-r Hewl^T-Pai-ik^nl ent^hiedp'i hahp';! 



Wenn zu Beginn der Testwammeldung zusatziiche Informationen angezeigt werden sollen, geben Sie 
diese imfolgenden Feld ein. 



Eigene 

Anmerkungen 
(optional): 



J 



Abbildung 3-5 Seite Warnmeldungen - Test 

2 Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, wahlen Sie die zu testenden Ziele aus. 

3 Die Antwortadresse ist die E-Mail-Adresse des Gerats. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im Feld 
Antwortadresse ein, wenn Sie ggf. durch die Testwarnmeldung erzeugte Fehlermeldungen (z.B. 
die Benachrichtigung uber eine fehlerhafte Zieladresse) erhalten mochten. 
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4 Geben Sie bei Bedarf im Textfeld Eigene Anmerkungen (optional) weitere Informationen ein, die 
zu Beginn der E-Mail-Warnmeldung eingefugt werden sollen. 



5 Klicken Sie auf OK. 

So loschen Sie Ziele und Ziellisten 

Wenn Sie mehrere Ziele konfiguriert haben, konnen Sie ein Ziel bzw. eine Zielliste loschen, indem Sie 
neben dem zu Idschenden Ziel bzw. neben der zu loschenden Zielliste auf die Schaltflache Loschen 
klicken. Klicken Sie auf OK, urn den Loschvorgang zu bestatigen. 

Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat 

Sie konnen auch Informationsseiten vom Gerat abrufen. Wenn ausgehende und eingehende E-Mail- 
Nachrichten konfiguriert sind, kann das Gerat Informationsseiten an E-Mail-Nachrichten anfugen, z.B. 
die Materialstatusseite oder die Konfigurationsseite. Mit dieser Funktion konnen Sie Probleme beheben 
oder den Status von Verbrauchsmaterial uberprufen. 

So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab 

Beim Verfassen einer Nachricht an das Gerat mussen im E-Mail-Programm die Felder An, Von und 
Betreff ordnungsgemal3> ausgefullt werden. 

1 Aktivieren Sie ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die 
Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Server .) 

2 Verfassen Sie im E-Mail-Programm eine Nachricht an das Gerat. Fiihren Sie dazu die folgenden 
Schritte aus: 

Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse des Gerats ein. Der Benutzername und der 
Domanenname des Gerats (der in der Konfiguration fur ausgehende E-Mail-Nachrichten 
festgelegt wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Gerats. Wenn der Benutzername 
des POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" lautet und der POP3-Server die Bezeichnung 
„hp.com" tragt, ist die E-Mail-Adresse des Gerats „drucker@hp.com". 

b Das E-Mail-Programm tragt die E-Mail-Antwortadresse automatisch in das Feld Von ein. 

c Geben Sie im Feld Betreff den entsprechenden Text fur Format und anzufugende Seite ein. 
Sie konnen eine Konfigurationsseite, eine Materialstatusseite oder eine AutoSend-Seite 
abrufen. Wenn beispielsweise die Konfigurationsseite im .HTML-Dateiformat angefugt werden 
soil, geben Sie this . conf igpage?conf igpage=email&f ormat=html ein. 



Tabelle 3-4 Informationsseiten per E-Mail abrufen 



Seite 


HTML-Format 


XML-Format 


Konfigurationsseite 


this.configpage? 
configPage=email&format=html 


this.configpage? 
configPage=email&format=xml 


Materialstatus, Seite 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=html 


this.configpage? 

suppliesPage=email&format=xml 


AutoSend 1 




this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



Die Seite „AutoSend" wird nicht an den Sender der E-Mail gesendet (wie oben in Schritt 2b angegeben). Sie wird 
an die E-Mail-Adresse gesendet, die auf dem Register Einstellungen auf der Seite AutoSend festgelegt wurde. 



3 Klicken Sie auf Senden. 
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Das Gerat uberpruft den Eingang alle 3 Minuten auf neue E-Mail-Nachrichten. Wenn das Gerat die E- 
Mail-Nachricht empfangt, wird eine Antwort generiert, und die angeforderten Informationen werden an 
die Antwortadresse des Absenders (angegeben im Feld Von der ursprunglichen E-Mail-Nachricht) 
zuriickgesendet. 



Hinweis Es kann abhangig von Verzogerungen im Netzwerk und auf dem Mailserver des 
Unternehmens eine Minute bis mehrere Stunden dauern, bis die Antwort im Posteingang des E- 
Mail-Programms eintrifft. Wenn die Felder An, Von und Betreff in der E-Mail-Nachricht nicht 
ordnungsgemafi ausgeftillt sind, sendet das Gerat keine E-Mail-Antwortnachricht zuriick. 



AutoSend 



Senden Sie mit Hilfe der Seite AutoSend in regelma&igen Abstanden Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauchsmaterials an von Ihnen gewahlte E-Mail- 
Empfangeradressen, wie z.B. an den Service-Anbieter. Durch diese Funktion kann Hewlett-Packard 
Company oder ein anderer Service-Anbieter Ihnen Dienstleistungen wie beispielsweise 
Druckpatronenaustausch, Vertrage mit Abrechnung pro Seite, Support-Vereinbarungen, 
Verbrauchsverfolgung und vieles mehr zur Verfugung stellen. Im Folgenden wird anhand einer 
Abbildung, einer Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erlautert. 

Wenn ein Permanentspeichergerat (z.B. eine Festplatte) installiert ist, konnen Sie bis zu zwanzig 
AutoSend-Ziele hinzufugen. (Ohne ein Permanentspeichergerat konnen Sie nur eine E-Mail-Adresse 
hinzufugen.) Dasfolgende Beispiel bezieht sich auf ein Gerat mit installiertem Permanentspeichergerat. 



HP Color LaserJet 4730mfp f 1 92. 1 68. 0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informalionen jj EinsteNungen }| C.gitaes senden || Netzwerfc ] 



Abmelden 



Gerat konflyurieren 

F-Mal-Serunr 

Warmneldungen 

AutoSend 

Sichcfhcit 

Andere Verknupftingeii 
bearbeiten 

Gerateinformationen 



AutoSend 



Sprache 



Einscriattzcit 



AutoSend aktivieren 



Mit Hilfe derAutoSend-Funktion konnen iiberdas Pruduldregelmafiig Informationen zur Konliguralion und zum 
Vcrbrauc horn atonal an cine Ziclliote gesendetwerden. Funltfion 'An HP condon" altfivicrcn, wenn mit Hewlett Packard 
Dienstleistungen wie rechtzeitiger Patronenaustausch, Vertrage uberseitenweise Abrechnung, Support-Vereinbarungen 
und Verbrauchsverfolgung vereinbart wurden. 

Hinweis: Fur die Verwendung von AutoSend mu s s zu e rst d e r E - afl a i i- 1 e rve ' ko nfi u ri e n we rden . 
iW AutoSend aktivieren 



0 



Senden: alle 500 



Andere Verknupfungen 

tw> instant support 
'.'■■srbrf-.i-:-hsr v^iif-i -;-;stc;t~i 
: .-oduir .inter; :.!tzur,:: 



O 



0 Tage (1-28) 

r Wocrien(1-4) 

C Monate (1-6) 

<* Gedruckte Seiten (50-30000) 



Geben Siairn Folgenden biezu 20 E-Marl-Zialadreseen ein (z.B.lhr~Narns@lhre~Firma.com): 

Trennen Sie E-M ail-Be stammungsorte durch Semikolon f;j oder Komma (,}, 

E-MaiE- |yout_a dmi n @yo u r. corn p any. c om| 

Empfang era dress en 



"3 



© 



l~~ An HP sgndgn f- qwl & ~- P a '. - .a rd <~. n I i n £ - -J ate c h i^e rkl ; ru n cfl 



Afobrechen 



Abbildung 3-6 Seite AutoSend 
Tabelle 3-5 AutoSend 



Legende 



Seitenbereich 



Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 
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Tabelle 3-5 AutoSend (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


AutoSend aktivieren 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die AutoSend-Funktion zu aktivieren. 


3 


Senden: alle [Intervall] 


Wahlen Sie das Intervall aus, in dem das Gerat Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauchsmaterials an die im Feld E- 
Mail-Empfangeradressen konfigurierten Ziele senden soil. 


4 


E-Mail- 

Empfangeradressen 


Hier konnen Sie eine Liste von bis zu 20 E-Mail-Adressen speichern, an die 
Informationen zur Geratekonfiguration gesendet werden sollen. Die erste E-Mail- 
Adresse darf eine Lange von 50 Zeichen nicht uberschreiten. 


5 


An HP senden 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um HP regelmafiig Informationen zur 
Geratekonfiguration und zum Verbrauchsmaterial-Status zu senden. Diese 
Informationen werden in einer Textdatei mit .XML-Dateierweiterung an eine 
HP E-Mail-Adresse (z.B. meindrucker@hp.com) gesendet. Diese Datei wird in 
Englisch erstellt. 

Um zusatzliche Informationen zum Umgang mit durch AutoSend ubertragenene 
Informationen bei HP anzuzeigen, klicken Sie auf Hewlett-Packard Online- 
Datenschutzerklarung. 


6 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Ihre Einstellungen zu speichern und die 



Informationen sofort zu senden. So konnen Sie sicherstellen, dass der 
Empfanger die Nachricht erhalt. 



So aktivieren Sie die AutoSend-Funktion 

Gehen Sie wie folgt vor, um die AutoSend-Funktion zu aktivieren. 

1 Aktivieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in diesem 
Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Server .) 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen AutoSend aktivieren. 

3 Klicken Sie auf eine Option, um das Intervall festzulegen, in dem das Gerat Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial an die im nachsten Schritt 
bestimmten E-Mail-Empfanger sendet. Geben Sie dann die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate 
bzw. die Anzahl der gedruckten Seiten ein. 

4 Konfigurieren Sie fur Gerate mit Permanentspeichergerat unter Verwendung des auf der Seite 
angegebenen Formats bis zu 20 Ziele. (Wenn Sie nicht uber ein Permanentspeichergerat verfugen, 
konnen Sie eine E-Mail-Adresse konfigurieren.) 

5 Um HP Informationen zur Geratekonfiguration und zum Verbrauchsmaterial-Status zu senden, 
aktivieren Sie das Kontrollkastchen An HP senden. 

6 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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Sicherheit 



lm Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung der Seite Sicherheit 
erlautert. 



1 [I V E [I t 
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Abmelden 



Gerat konfigurieren 



Sicherheit 



E-Mail-Server 



Warnmeldungen 

AutoSend 

| Sicherheit 

Antiere Verkniinf ungen 
bearbeiten 



Kennwort festlegen 



Durch Festlegen eines Sicherheitskennworts kann verhindert werden, dass nicht berechtigte Benutzer 
eine Remote-Konfiguration des Druckers ausfuhren oderZugriffzu Funktionen erlangen, die nurfflr den 
Netzwerkadministratorvorgesehen sind. 



Gerateinformationen 
Sprache 
Datum & Zeit 
Einschaltzeit 



Benutzername 
Neues Kennwort 

Kennwort uberprufen 



admin 



Antiere Verkniipfunger 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzunq 



© 

o 



Optionen festlegen 



E Seite drucken 

Anzeige auf der Geratestatusseite 

r~ Abbrechen 

W PausefWiederaufnahme 

B Schaltflache 'Weiter' 



DirektanscrilOsse (USB/IEEE 1 284) 



© 



Wenn diese AnsclilOsse deaktiviert sind, kbnnen Benutzer nur uber eine Netzwerkverbindung drucken. 

V Direktanschlusse deaktivieren 
Hinweis: Gerat wird nach Festlegen dieser Einstellung automatisch aus- und eingeschaltet. 

Ubernehmen Abbrechen 



Abbildung 3-7 Seite Sicherheit 
Tabelle 3-6 Sicherheit 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen derSeiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Kennwort festlegen 


Legen Sie ein Administrator-Kennwort test, uber das der Zugriff auf die 
Register Einstellungen, Digitales Senden und Netzwerk des integrierten 
Webservers gesteuert werden kann. Nach dem Festlegen eines Kennworts 
werden Benutzer zum Eingeben eines Kennworts aufgefordert, wenn sie auf 
die Verkniipfung Anmelden klicken. Weitere Informationen finden Sie unter 
An- und abmelden. 

Loschen Sie ein Kennwort, indem Sie die Eingabe im Feld Neues 
Kennwort loschen, im Feld Kennwort uberpriifen keine Eingabe 
vornehmen und anschliedend auf die Schaltflache Ubernehmen klicken. 


3 


Seite drucken 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Seite Drucken (auf dem 



Register Informationen) angezeigt werden soil. 
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Tabelle 3-6 Sicherheit (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


4 


Anzeige auf der 
Geratestatusseite 


Wahlen Sie die Bedienfeldtasten aus, die auf der Seite Geratestatus (auf 
dem Register Informationen) als Schaltflachen angezeigt werden sollen. 


5 


Direktanschlusse 


Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Direktanschlusse deaktivieren, um 



unberechtigte Druckvorgange und Systemzugriffe zu verhindern. Wenn Sie 
dieses Kontrollkastchen aktiviert haben, sind die Direktanschlusse (USB und 
EEE 1284) deaktiviert. 



Hinweis Der Abschnitt Direktanschlusse deaktivieren auf der 
Seite Sicherheit wird nicht angezeigt, wenn direkt angeschlossene 
Gerate nicht unterstutzt werden oder der HP EWS momentan uber 
eine direkte Verbindung ausgefuhrt wird. 




C 
0) 
D) 
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_3 
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V) 
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Andere Verknupfungen bearbeiten 



Fugen Sie mit Hilfe der Seite Andere Verknupfungen bearbeiten bis zu funf Verknupfungen zu 
Websites Ihrer Wahl (siehe nachstehenden Hinweis) hinzu, und konfigurieren Sie diese. Diese 
Verknupfungen werden auf alien Seiten des HP EWS im Feld Andere Verknupfungen unter der linken 
Navigationsleiste angezeigt. Drei feste Verknupfungen (HP Instant Support, Material bestellen und 
Produktunterstiitzung) sind bereits eingerichtet. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer 
Tabelle und eines Beispielverfahrens die Verwendung dieser Seite erlautert. 




Hinweis Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie bis zu funf weitere 
Verknupfungen hinzufugen. Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung hinzufugen. 
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Abmelden 



Geratko^guneren Andere Verkn u pfu ngen bearbeiten 

E-Mail-Server 



Warnmeldungen 



AutoSend 



0 



Verknupf. hiniuf 



Sicherheit 



Andere Verknupfungen 
bearbeiten 

Gerateinformationen 



URL 
Name 



Sprache 
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Verknupf. hiniuf 



Benutzerdefi nierte Verknupfungen 
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Ausgewarilte Verknupfung entfernen 



Abbildung 3-8 Seite Andere Verknupfungen bearbeiten 



Tabelle 3-7 Andere Verknupfungen bearbeiten 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Verknupfung 
hinzufugen 


Hier konnen Sie eine benutzerdefinierte Verknupfung hinzufugen. 



3 Benutzerdefinierte Hier werden die hinzugefugten benutzerdefinierten Verknupfungen aufgelistet. In 

Verknupfungen diesem Bereich konnen Verknupfungen auch geloscht werden. 



4 Andere Verknupfungen HP Instant Support Mit dieser Verknupfung konnen Sie Ressourcen 

im Web aufrufen, die Ihnen die 
Problembehebung sowie die Suche nach 
weiteren verfiigbaren Services fur das Gerat 
erleichtern. (Detaillierte Angaben, einschlieBlich 
Seriennummer, Fehlerzustand und Status, 
werden an den HP Kundendienst weitergeleitet. 
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Tabelle 3-7 Andere Verknupfungen bearbeiten (Fortsetzung) 



Legende Seitenbereich 



Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 



Diese Informationen werden von Hewlett- 
Packard Company vertraulich behandelt.) 



Verbrauchsmaterial bestellen 



Produktunterstutzung 



Eigener Service-Anbieter 



Eigener Servicevertrag 



Mit dieser Verkniipfung konnen Sie eine Website 
aufzurufen, auf der Sie bei einem Handler Ihrer 
Wahl Verbrauchsmaterial bestellen konnen. 



Diese Verkniipfung bietet Zugriff auf detaillierte 
Hilfeinformationen zum jeweiligen Gerat auf der 
HP Website. 



Uber diese Verkniipfung wird die Homepage 
Ihres Service-Anbieters aufgerufen. Sie wird nur 
angezeigt, wenn sie vom Service-Anbieter 
konfiguriert wurde. 



Uber diese Verkniipfung wird eine Seite 
aufgerufen, auf der die Bedingungen und 
Beschrankungen Ihres Servicevertrags 
angezeigt werden. Sie wird nur angezeigt, wenn 
sie vom Service-Anbieter konfiguriert wurde. 



Hinzufugen einer Verkniipfung 

So fugen Sie eine Verkniipfung ein. 

1 Geben Sie unter Verkniipfung hinzufugen die URL-Adresse und den Namen der Verknupfung so 
ein, wie sie auf den Seiten des HP EWS angezeigt werden sollen. 

2 Klicken Sie auf Verknupfung hinzufugen. 

Entfernen einer Verknupfung 

So entfernen Sie eine Verknupfung. 

1 Wahlen Sie unter Benutzerdefinierte Verknupfungen die zu Ibschenden Verknupfungen aus. 

2 Klicken Sie auf Ausgewahlte Verknupfung entfernen. 
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Gerateinformationen 



Verwenden Sie die Seite Gerateinformationen, um fur das Gerat einen Namen Ihrer Wahl 
bereitzustellen, eine Systemnummer zuzuweisen und den Firmennamen, die fur das Gerat zu 
kontaktierende Person und den Standortdes Gerats zu konfigurieren. Daruberhinaus werden auf dieser 
Seite auch die TCP/I P-Adresse des Gerats, der Geratename, das Modell sowie die Seriennummer 
angezeigt. 
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Geratename 

Geratestandort 

Systemnummer: 

Firmenname: 

Kontaktperson: 

Standard-IP-Ad resse: 
Produktname: 
Geratemodell 
Seriennummer des Gerats 
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Abbrechen 



Abbildung 3-9 Seite Gerateinformation 



Hinweis Wenn Sie auf der Seite Gerateinformationen Anderungen vornehmen, klicken Sie 
anschliellend zum Speichern auf Ubernehmen. 



Die hier eingegebenen Inforrnationen werden auf der Seite Gerateinformationen angezeigt, die uber 
das Register Inforrnationen aufgerufen werden kann. Siesind daruber hinaus Bestandteil dervom Gerat 
gesendeten E-Mail-Nachrichten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie den Aufstellort des Gerats ermitteln 
mochten, um Verbrauchsmaterial auszuwechseln oder ein Problem zu beheben. 
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Sprache 



Wahlen Sie auf der Seite Sprache die Sprache aus, in der die Seiten des HP EWS angezeigt werden 
sollen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite 
erlautert. 
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Abbildung 3-10 Seite Sprache 



/\ VORSICHT WennSiedie 
auswahlen aktivieren, wird 



Optionen Seiten in Gerat-Sprache anzeigen oder Sprache 
die Sprache fiir alle Benutzer des HP EWS geandert. 



Tabelle 3-8 Sprache 



Legende Seitenbereich 



Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 



1 


Register und Mentis des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Seiten in Browser-Sprache 
anzeigen 

(Standardeinstellung) 


Mit dieser Funktion konnen Sie ermitteln, welche Sprache fur den Webbrowser 
eingestellt ist. Die Seiten des HP EWS werden in dieser Sprache angezeigt. 


3 


Seiten in Gerat-Sprache 
anzeigen 


Mit dieser Funktion konnen Sie ermitteln, welche Sprache fur das Bedienfeld 
des Gerats eingestellt ist. Die Seite des HP EWS wird in dieser Sprache 
angezeigt. 


4 


Sprache auswahlen 


Wahlen Sie die Sprache aus, in der die Seiten des HP EWS angezeigt werden 
sollen: 



English (Englisch) 
Francais (Franzosisch) 
Deutsch 

Italiano (Italienisch) 



Dansk (Danisch) 
Norsk (Norwegisch) 
Nederlands (Niederlandisch) 
Suomi (Finnisch) 
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Tabelle 3-8 Sprache (Fortsetzung) 



Legende Seitenbereich Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 

■ Espanol (Spanisch) ■ Portugues (Portugiesisch) 

■ Svenska (Schwedisch) 



Hinweis Als Standardsprache ist die derzeit im Webbrowser verwendete Sprache ausgewahlt. 
Wenn im Browser und in der Bedienfeldanzeige eine Sprache verwendet wird, die fur den 
HP EWS nicht verfugbar ist, wird als Standardsprache Englisch ausgewahlt. Wenn Sie auf der 
Seite Sprache Anderungen vornehmen, klicken Sie zum Speichern auf Ubernehmen. 
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Datum & Uhrzeit 



Verwenden Sie die Seite Datum & Zeit, um die Uhrzeit des Gerats zu aktualisieren. Im Folgenden wird 
anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Abbildung 3-11 Seite Datum & Zeit 
Tabelle 3-9 Datum & Uhrzeit 



Legende Seitenbereich 



Verfugbare Inforrnationen bzw. Funktionen 



Register und Menus des 
HP EWS 



Weitere Inforrnationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 



Aktuelles Datum und aktuelle 
Zeit 



Zeigt das Datum und die Zeit des Gerats beim Offnen des integrierten HP 
Webservers. Wenn das Datum oder die Zeit falsch sind, konnen sie von 
einem IT-Administrator uber das Bedienfeld des Gerats oder uber diese Seite 
des HP EWS geandert werden. 



Aktualisieren 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Datum und die Zeit des Gerats 
auf der Seite zu aktualisieren. Weitere Inforrnationen finden Sie unter 

Datums-/Zeitformat. 



Datums-/Zeitformat 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Seite zu offnen, auf der Sie das 
Datums- und Zeitformat auswahlen konnen. 



Zeitsynchronisation 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen Netzwerkzeitserver zu 
konfigurieren. Damit wird uber einen Netzwerkzeitserver Ihrer Wahl die Zeit 
synchronisiert. Weitere Inforrnationen finden Sie unter Zeitsynchronisation . 
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Datums-/Zeitformat 



Verwenden Sie die Seite Datums-/Zeitformat, urn das von Ihnen bevorzugte Anzeigeformat fur das 
Datum (unter Datumsformat) und fur die Uhrzeit (unter Zeitformat) auszuwahlen. In der folgenden 
Abbildung ist die Seite Datums-/Zeitformat dargestellt. 



i [i v e n t 
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Zeitsynchronisation 

Verwenden Sie die Seite Datum & Uhrzeit -Zeitsynchronisation, um die Zeitsynchronisation zu 
aktivieren. In der folgenden Abbildung ist die Seite dargestellt. 
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Zeitsynchronisation 



Wenn diese Funktion aktiviert ist, sucht sie, falls verfughar, einen Netzwerkzeitserver (NTS)und korrigiert 
automatisch die Zeitahweichung. Wenn ein anderer Server verwendetwerden soli, dessen IP-Adresse 
eingeben. 



P Zeitsynchronisation aktivieren 



Netzwerkadresse des Zeitservers 
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Lokaler Anschluss fur Zeitempfang vom Server pf230 
Status des Zeitservers 



(1 1 00-1 900) 
Der Server wurde konfiguriert und antwortet 
Server automatisch suchen 



Hinweis: Funktion korrigiert Zeitsynchronisation. Uhr wird nicht gestellt. 
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Gehen Sie wie folgt vor, urn einen Netzwerkzeitserver fur die Korrektur der Zeitangabe des Gerats zu 
konfigurieren. 



fz^f Hinweis Durch diesen Vorgang wird eine Zeitabweichung verhindert, die Zeit wird jedoch 
'— ' nicht mit der Zeit des Netzwerkzeitservers synchronisiert. 

1 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Zeitsynchronisation aktivieren. 

2 Geben Sie im Feld Netzwerkadresse des Zeitservers die TCP/IP-Adresse des Servers an, der 
fur die Zeitsynchronisation verwendet werden soil. 

fz^f Hinweis Sie konnen auch auf die Schaltflache Server automatisch suchen klicken, um 
'— ' einen Zeitserver im Netzwerk zu suchen und die Eingabe in diesem Feld automatisch 
vornehmen zu lassen. 

3 Geben Sie im Feld Lokaler Anschluss fur Zeitempfang vom Server den Namen des 
entsprechenden Anschlusses ein. 

4 Klicken Sie auf OK. 

fz^f Hinweis Verwenden Sie diese Seite ausschlieftlich fur die Konfiguration des Zeitservers und 
'— ' nicht zum Einstellen der Uhrzeit. Verwenden Sie zum Einstellen der Uhrzeit die Seite Datum & 
Zeit. Weitere Informationen finden Sie unter Datum & Uhrzeit. 
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Einschaltzeit 



Ein IT-Administrator kann auf der Seite Einschaltzeit fur jeden Tag die Einschaltzeit des Gerats 
festlegen. Das Gerat kann beispielsweise so eingestellt werden, dass es urn 7:30 Uhr hochgefahren 
wird, und so urn 8:00 Uhr vollstandig initialisiert und kalibriert - und somit einsatzbereit - ist.00. Der 
Administrator legt nur eine Einschaltzeit pro Tag fest. Er kann aber fur jeden Tag eine andere Zeit 
festlegen. Aufierdem kann zum Energiesparen in den Bereitschaftseinstellungen festgelegt werden, 
dass das Gerat ausgeschaltet wird, wenn es wahrend einer bestimmten Zeit nicht verwendet wurde. 
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Einschaltzeit 



Das Festlegen einer Einschaltzeit ist hilfreich, urn sicherzugehen, dass das Produktzu einer bestimmten 
Zeit einsatzbereit und nicht irn Bereitschaftsmodus ist. Legen Sie beispielsweise die Einschaltzeit auf 
7:30 Uhr fest, wenn Sie sichergehen mochten, dass das Produkt um 7:45 Uhr einsatzbereit ist. Legen Sie 
anschliefiend eine Bereitschaftseinstellung von ca. 30 Minuten test, damit das Produkt nicht sofortwieder 
in dvii Bervil: ■: ii ifr: iimmJij ;. vei : etrt id 



Wahlen Sie im Folgenden mindestens einen Tag aus, und legen Sie anschliefiend die Einschaltzeit fur 
jeden Tag fest. 
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Bereitschaftseinst. 



Das Produkt wird in den Bereitschaftsmodus versetzt, um Strom zu sparen, wenn es in der unten 
angegebenen Zeitdauer nicht verwendet wird. 



| 45 MINUTEN 



~3 



BEREITSCHAFTSEINST. 

Hinweis: Sobald Sie eine Bereitschaftseinstellung festgelegt haben, wird der Bereitschaftsmodus 
automatisch aktiviert. Es kann einige Minuten dauern, bis das Produkt wieder einsatzbereit ist, wenn 
es sich im Bereitschaftsmodus befunden hat. 
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Abbildung 3-12 Seite Einschaltzeit 
Tabelle3-10 Einschaltzeit 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 
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Tabelle 3-10 Einschaltzeit (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


2 


Einschaltzeit 


Wahlen Sie einen Tag oder mehrere Tage, an denen Sie die 
Einschaltzeiteinstellung verwenden mochten, und legen Sie dann die Zeit fest, zu 
der das Gerat an jedem dieser Tage eingeschaltet werden soil. 


3 


Bereitschaftseinstellung 


Legen Sie fest, wie lange das Gerat inaktiv sein soil, bevor es in den 
Bereitschaftsmodus versetzt wird. Im Bereitschaftsmodus verbraucht das Gerat 
weniger Energie. 
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4 Festlegen der Optionen fur digitales 
Senden 



Administratoren konnen uber die Seiten auf dem Register Digitales Senden die Funktionen fur digitales 
Senden steuern, die einige Gerate unterstutzen. 



Das Produkt enthalt die Digital Sending-Software (HP DSS), mit der Aufgaben zum digitalen Senden 
ausgefuhrt werden konnen. Wenn HP DSS installiert wurde, stehen alle HP DSS-Seiten 
schreibgeschutzt zur Verfugung. Wenn Siejedoch versuchen, Anderungen auf den Seiten Digitales 
Senden des HP EWS vorzunehmen, wird die folgende Meldung angezeigt: 

Das Gerat wird iiber die Digital Sending-Software unter <IP-Adresse> verwaltet. Verwenden Sie 
das Windows-Konfigurationsprogramm fur die Konfiguration des Gerats. 

In diesem Fall mussen die Optionen fur digitales Senden mit Hilfe des HP MFP DSS Configuration Utility 
konfiguriert werden. Auf diese Weise sind Konfigurationsaufgaben zentralisiert, und die Sicherheit kann 
besser kontrolliert werden. 




Hinweis Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 



Verwenden der HP DSS-Software 
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Allgemein 



Verwenden Sie die Seite Allgemein, urn die Administratorinformationen fur digitales Senden 
festzulegen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einerTabelle die Verwendung dieser Seite 
erlautert. 
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Abbildung 4-1 Seite Allgemeine Einstellungen 

Tabelle 4-1 Allgemeine Einstellungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Name 


Geben Sie den Namen des Administrators ein. 


4 


Telefonnummer (optional) 


Geben Sie die Telefonnummer des Administrators ein (optional). 


5 


E-Mail-Adresse 


Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators ein. Das Gerat unterstutzt nur 
korrekt formatierte E-Mail-Adressen. 


6 


Ort (optional) 


Geben Sie den Standort des Administrators ein (optional). 
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An E-Mail senden 



Es ist ein SMTP-Gateway-Server erforderlich, damit E-Mail-Nachrichten an die entsprechenden Ziele 
weitergeleitet werden konnen. Wenn der SMTP-Gateway-Server nicht antwortet oder nicht konfiguriert 
wurde, wird die folgende Meldung am Bildschirm angezeigt: 

'0.0.0.0' reagiert nicht oder ist kein giiltiger SMTP-Gateway-Server. 

Verwenden Sie die Seite E-Mail-Einstellungen, um die SMTP-Einstellungen zu konfigurieren und die 
maximale AnlagengroBe sowie die standardmaliige E-Mail-Adresse fur das Gerat festzulegen. Sie 
konnen aufierdem einen Standardtext fur das Feld „Betreff" aller E-Mail-Nachrichten festlegen, die das 
Gerat sendet. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser 
Seite erlautert. 
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Abbildung 4-2 Seite E-Mail-Einstellungen 



Tabelle 4-2 E-Mail-Einstellungen 


Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, um eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten 
auf dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


E-Mail-Nachrichten senden 


Senden Sie direkt vom Gerat E-Mail-Nachrichten an den SMTP-Gateway- 
Server. 
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Tabelle 4-2 E-Mail-Einstellungen (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


4 


SMTP-Gateway des MFP- 
Gerats 


Geben Sie die TCP/IP-Adresse oder den Hostnamen des SMTP-Gateway- 
Servers ein, der die E-Mail-Anfragen des Gerats verwaltet. Wenn Sie die TCP/ 
IP-Adresse und den Hostnamen des SMTP-Gateways nicht kennen, klicken Sie 

auf Hip ^phaltfliiphp fnnt<3\A/n\/Q Qiirhpn iim im Npt7wprk narh pinpm 
aui \J i ~ oiii la i li laui ic uaicways ouui ici i , ui 1 1 mm inclz.vvci r\ 1 i ai_>i i chicim 

geeigneten SMTP-Gateway-Server zu suchen. 

[^2^ Hinweis Einige Gerate erkennen nur TCP/I P-Adressen. In solchen 

Iz 1 Fallen werden Hostnamen in die entsprechende TCP/IP-Adresse 

konvertiert. 


5 


Maximale Anhanggrofie 


Wahlen Sie die maximale GrofJe eines E-Mail-Anhangs, den der SMTP- 
Gateway-Server ubermitteln kann. Wenn das Gerat einen Anhang senden 
muss, der die festgelegte Maximalgrolie uberschreitet, wird der Anhang in 
mehrere kleinere Dateien unterteilt, die in mehreren E-Mail-Nachrichten 
gesendet werden. 


6 


Gateways suchen 


Wenn Sie die TCP/IP-Adresse und den Hostnamen des SMTP-Gateways nicht 
kennen, klicken Sie auf diese Schaltflache, um im Netzwerk nach einem 
gccigiicicii oivi 1 r-vjdicwdy-ocivci zu bucncii. 


7 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zu uberprufen, ob der angegebene 
SMTP-Gateway-Server giiltig und funktionsbereit ist. 


8 


E-Mail-Adresse 


Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die als Standardabsender 
angegeben werden soil. 


9 


Anzeigename 


Geben Sie den Namen ein, der im Feld „Von" der E-Mail-Nachrichten angezeigt 

u/prHpn Qnll Hip \/nm ("^priit npQpnrlpt u/prHpn ^ip krinnpn Hipqpq FpIH siifh fur 

VV CI UCI 1 OUI 1 , UIC VUI 1 1 VJCI Ol UCoCI lUCL VVCIUCI I. OIC I\\Jl 1 1 ICI I U ICoCO 1 CIU OUIjI 1 1 UI 

Anweisungen verwenden, wie z.B. „Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein". 

Hinweis Wird kein Name angegeben, wird die E-Mail-Adresse, die 

L 1 im Feld E-Mail-Adresse eingegeben wurde, im Feld „Von" der 

ausgehenden Nachrichten angezeigt. 


10 


Benutzer darf 

Standardadresse 'Von: 1 nicht 
andern 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, damit allgemeine Benutzer die vom 
Administrator festgelegte E-Mail-Adresse nicht andern konnen. 


11 


Standard-Betreff 


Geben Sie, falls gewunscht, einen Text ein, der in alien vom Gerat gesendeten 
E-Mail-Nachrichten im Feld „Betreff erscheint. Sie konnen dieses Feld auch fur 
Anweisungen verwenden, wie z.B. „Geben Sie hier einen Betreff fur die 
Nachricht ein". 


12 


Erweitert 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Seite zu offnen, auf der Sie 



den Nachrichtentext und die Anhangseinstellungen fur die E-Mail-Nachrichten 
festlegen konnen, die das Gerat sendet. Weitere Informationen finden Sie unter 

Erweiterte E-Mail-Einstellungen . 
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Erweiterte E-Mail-Einstellungen 



lm Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung der Seite Erweiterte E- 
Mail-Einstellungen erlautert. 
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© 



Protokoll 



Voreinstellungen 



Meldungstext 

Standardmeldung 
rr Meldungsspracrie: 

| Deutsch 

C Benutierdefinierte Meldung verwenden: 
Meldung: 



0 



Einstellungen fur Anhange 

Dateiformat: 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 



Produktunterstutzunq 



O 



Dieses Dokumentwurde digital mit m 
Hilfe eines HP Digital Sending- 
Gerats gesendet. 



I - Kann vom Benutier bearbeitetwerden 



| PDF 


zi 


Standard-Farbeinstellung: 


I Faroe 




Auflosung: 


1 150 dpi 


d 


Sta n d a rd- D ate ifo rm at: 


| Standard 





[ok] Abbrechen | 



Abbildung 4-3 Seite Erweiterte E-Mail-Einstellungen 

Tabelle 4-3 Erweiterte E-Mail-Einstellungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktlonen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Meldungstext 


Bearbeiten Sie den Nachrichtentext, der in alien vom Gerat gesendeten E-Mail- 
Nachrichten erscheint. Wahlen Sie die Sprache fur den Nachrichtentext. Es sind 
dieselben Sprachen verfugbar wie auf der Seite Sprache auf dem Register 
Einstellungen. 


4 


Kann vom Benutzer 
bearbeitet werden 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, urn dem Benutzer die Moglichkeit zu geben, 
der E-Mail Text hinzuzufugen. 


5 


Einstellungen fur 
Anhange 


Legen Sie die Standardeinstellungen fur Anhange test, die mit E-Mail-Nachrichten 
vom Gerat gesendet werden. 
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An Fax senden 



Gescannte Dokumente konnen vom Gerat an eine Faxnummergesendet werden. Auf diese Weise wird 
die Sendefunktion eines Faxgerats nachgebildet. Wenn das Gerat uber ein Faxmodem verfugt, kann 
es aufAerdem fur den Empfang von eingehenden Faxnachrichten eingerichtet werden. 



rt-Mv 



zjff Hinweis Die Seite Faxeinstellungen und das Menu An Fax senden auf der linken Seite sind 
nur verfugbar, wenn das Gerat uber eine Faxmodemkarte verfugt. 



Mit Hilfe der Seite An Fax senden konnen Sie die entsprechenden Funktionen fur dieses Gerat 
konfigurieren. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser 
Seite erlautert. 
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Benachricritigung senden: 

Benachricritigungsmethode: 
| Drucken 
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~3 



V EinschlieBlich Miniaturansicht 



Auflosung: 

| Standard (200 x 1 00 dpi) 



© 



Abrechnungscode 



Standard- Abrechnungscode: 



I - Kann vom Benutzer pearbeitetwerden 



~3 
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|1 
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Utiernerimen Apbrechen 



Legende Seitenbereich 



Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 
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Tabelle 4-4 An Fax senden (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, um eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digltales Senden enthalt. 


3 


Faxnachricht 


direkt vom Internen MFP- Senden Sie Faxnachrichten direkt vom Gerat. 



Modem senden Wenn diese Option ausgewahlt ist, miissen Sie 

die folgenden Informationen auswahlen oder 
eingeben: 

■ Land/Region 

■ Firmenname 

■ Die Telefonnummer, an die das interne 
Modem des Gerats angeschlossen ist. 

■ Falls erforderlich, das Wahlprafix, das fur Ihre 
Telefonanlage benotigt wird. 



iiber den Digital Sending- 
Dienst 



Senden Sie Faxnachrichten Liber den Dienst der 
Digital Sending-Software. 



Modemeinstellungen 
am Gerat 



Geben Sie diese Einstellungen ein, wenn in der Liste Faxnachrichten senden die 
Option direkt vom internen MFP-Modem ausgewahlt ist. 



Erweitert 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Seite zu offnen, auf der Sie 
erweiterte Einstellungen fur das Geratemodem festlegen konnen, wie z.B. Modem- 
und Tonlautstarke sowie die Sende- und Empfangseinstellungen. Sie konnen iiber 
diese Seite auch ein Faxiibertragungsprotokoll drucken und auf die Sicherheits- 
und Diagnoseeinstellungen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter 
Erweiterte Faxeinstellungen . 



Benachrichtigung Legen Sie die Benachrichtigungsoptionen fest, z.B. ob eine Benachrichtigung 

gesendet werden soil (Fax wurde erfolgreich bzw. nicht erfolgreich gesendet), ob 
die Benachrichtigung gedruckt werden soil, und ob der Absender eine 
Benachrichtigung erhalten soil. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Einschliefilich 
Miniaturansicht, um eine Miniaturansicht des Dokuments mit dem Bericht zu 
senden. 



Qualitat 



Wahlen Sie die Auflosung fur ausgehende Faxnachrichten. 



Abrechnungscode Geben Sie, falls erforderlich, den Abrechnungscode ein. Sie konnen das 

Kontrollkastchen Kann vom Benutzer bearbeitet werden aktivieren, um dem 
Benutzer die Moglichkeit zu geben, den Code zu andern. Legen Sie im Feld 
Minimale Lange die minimale Lange des Abrechnungscodes fest. Der 
Abrechnungscode kann ein Wertzwischen 1 und 16 sein. 
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Erweiterte Faxeinstellungen 

lm Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung der Seite Erweiterte 
Faxeinstellungen erlautert. 
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© 



Allgemein 
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| Mittel 
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Andere Verkniipfungei | 

hp instant support 
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Wahlmodus 
P Ton r puis 



~3 



~3 



V JBIG-Komprimierung deaktivieren 

V Fehlerkorrektur deaktivieren 



Wiederholungsversuche 

Wiederholungen bet 'Besetzt': 





-3 



Wiederholungen be i 'Keine Antwort': 
l° 

Wiederholungsintervall: 

0 — 



3 



Empfangen 



Eingabefach: 



Ausgabefach: 
l° 

Tonanzahl vor Antwort: 



3 
3 



-3 



V Eingehende Faxnachrichten kennzeichnen 
W Bild an SeitengroGe anpassen 
Nummerfur Weiterleitung: 

I I 



Protokollberichte 



Spezialfunktionen 



o 



Ubertragungsprotokoll drucken 



Ubertragungsprotokoll lijschen 



Q 



Sicherheit. 



Diagnose.. 



OK Abbrechen 



Abbildung 4-5 Seite Erweiterte Faxeinstellungen 

Tabelle 4-5 Erweiterte Faxeinstellungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 
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Tabelle 4-5 Erweiterte Faxeinstellungen (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, um eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Allgemein 


Wahlen Sie die allgemeinen Einstellungen, wie z.B. Modem- und Tonlautstarke, 
und legen Sie test, ob die JBIG-Komprimierung und die Fehlerkorrektur aktiviert 
oder deaktiviert sein sollen. 


4 


Senden 


Wahlen Sie die Einstellungen fur ausgehende Faxnachrichten aus: ob vor dem 



Sendevorgang der Wahlton uberpruft werden soil, ob auf dem Fax eine Kopfzeile 
angezeigt werden soil oder wie oft das Gerat versuchen soli, die Nachricht zu 
ubertragen, wenn die Leitung besetzt ist oder eine Antwort ausbleibt. 



5 Empfangen Wahlen Sie die Einstellungen fur eingehende Faxnachrichten aus: das 

Ausgabefach, an das die Nachrichten zugestellt werden sollen; ob Sie mochten, 
dass eingehende Nachrichten auf das Papierformat im Zufuhrfach skaliert werden; 
die Nummer eines anderen Faxgerats, an das eingehende Faxnachrichten 
weitergeleitet werden konnen. 

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Faxubertragungsprotokoll des internen 
Modems zu drucken. Im Ubertragungsprotokoll sind alle Faxnachrichten 
aufgefiihrt, die ein- und ausgegangen sind, seit das Protokoll zum letzten Mai 
geldscht wurde. Das Protokoll wird auf dem Gerat gedruckt. 

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Eintrage im Faxubertragungsprotokoll 
zu loschen. HP empfiehlt, das Ubertragungsprotokoll regelmalJig zu 
Archivierungszwecken zu drucken und dann zu loschen, damit es nicht zu viel 
Speicherplatz einnimmt. 

8 Sicherheit Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Sicherheitseinstellungen des internen 

Modems festzulegen. Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen zum ersten Mai 
konfigurieren, werden Sie aufgefordert, eine Sicherheits-PIN einzugeben und zu 
bestatigen. Danach benotigen Sie diese PIN, um die Sicherheitseinstellungen 
anzuzeigen und/oder neu zu konfigurieren. 

9 Diagnose Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Diagnosefunktionen des internen 

Modems einzustellen. 



6 Ubertragungsprotokoll 
drucken 



7 Ubertragungsprotokoll 
loschen 



Sobald Sie auf die Schaltflache Sicherheit klicken, wird die Seite PIN einrichten angezeigt. Uber diese 
Seite konnen Sie eine benutzerspezifische personliche Identifikationsnummer (PIN) einrichten, mit der 
Sie den Zugriff auf die Funktionen „An Fax senden" steuern konnen. 
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Abbildung 4-6 Seite PIN einrichten 

Wenn Sie auf der Seite Erweiterte Faxeinstellungen auf die Schaltflache Diagnose klicken, wird die 
Seite Modemdiagnose angezeigt, wie in derfolgenden Abbildung dargestellt. 

Im Feld T30-Berichte drucken konnen Sie die zeitlichen Abstande festlegen, in denen T30-Berichte 
gedruckt werden. T30-Berichte sind detaillierte Berichte zur Faxkommunikation der letzten 
Faxtransaktion. Die Berichte sind hilfreich fur die Diagnose von fehlgeschlagenen Faxsitzungen. Sie 
werden moglicherweise von Mitarbeitern dertechnischen Unterstutzung benbtigt, wenn Sie telefonisch 
Unterstutzung anfordern. Der Bericht wird gedruckt, wenn er uber das MFP-Gerat abgerufen wird oder 
wenn die entsprechenden Einstellungen festgelegt wurden. 

Im Feld Signalstarke konnen Sie die Faxsignalstarke anpassen, die fur die Kommunikation uber die 
Telefonleitung verwendet wird. 



A 



VORSICHT Die Einstellung im Feld Signalstarke darf nur nach Anweisungen eines 
Mitarbe iters der technischen Unterstutzung geandert werden, urn so Probleme bei der 
Faxkommunikation zu beheben. 
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Adressierung 



Damit das Gerat gescannte Dokumente senden kann, mussen Sie mindestens eine Zieladresse 
angeben. Die Adressierungsfunktion des Gerats vereinfacht diesen Vorgang, indem sie auf den LDAP- 
Server auf dem Netzwerk zugreift. 

Verwenden Sie die Seite Adressierung, um die Funktionen einzustellen, uber die das Gerat Adressen 
direkt vom LDAP-Server (Lightweight Directory Access Protocol), statt aus einem replizierten LDAP- 
Adressbuch, abrufen kann. Der direkte Zugriff auf das LDAP-Adressbuch garantiert, dass die neuesten 
Adressen verwendet werden. Wenn die Einstellungen des LDAP-Servers ungtiltig sind oder nicht 
automatisch erkannt werden kbnnen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Im Folgenden wird 
anhand einer Abbildung und einerTabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



I FI v e Fl t 

Informationen ][ Einstellungen |J Digitales Senden } \ Netzwerk 



Abmelden 



Allgemein 
An E-Mail senden 
An Fax senden 
| Adressierung 
Adressbuch 

Protokoll 

Voreinstellungen 




Adressierungseinstellungen 



P Direkten Zugriff des Gerats auf LDAP-Adressbuch lulassen 



Zugriff auf den LDAP-Server 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 



Verbrauchs material bestell p:. 
Produktunterstutzuniji 



.DAP Server Bind-Methode: 

. Anmeldeinrormationen 

Benutzername: 
Kennwcrt: 

LDAP-Server: 
Anschluss: 



Anonym 



|1 92.68.0.1 3| 



|389 



Datenbank durchsuchen 




© 



Einstellungen suchen 



Suchpfad: 



Aljfragemethodefur | Exchange 5.5-Standardeinstellungen 

Benutzerinformationen des Gerats: 
Eingegebenen Namen suchen... 

mit LDAP-Attribut 

Abfragen von 



E-Mail-Adresse mitAttritiutvon ... |rfc822Mailljo 



Erweitert.. 



Tester 



Ubernehmen | Abbrechen | 



Abbildung 4-8 Seite Adressierungseinstellungen 

Tabelle 4-6 Adressierungseinstellungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 



62 Kapitel 4 Festlegen der Optionen fur digitales Senden 



DEWW 



Tabelle 4-6 Adressierungseinstellungen (Fortsetzung) 



Legende 



Seitenbereich 



Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 



2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den 
Seiten auf dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Direkten Zugriff des Gerats auf 
LDAP-Adressbuch zulassen 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um dem Gerat direkten Zugriff auf 
das LDAP-Adressbuch zu gewahren. 



LDAP Server Bind-Methode Anonym 



Einfach 



Wahlen Sie diese Option, um eine 
Verbindung zum LDAP-Server 
herzustellen, wenn der LDAP-Server 
keine benutzerspezifischen 
Anmeldedaten fur den Zugriff auf die 
LDAP-Datenbank erfordert. 



Wahlen Sie diese Option, um eine 
Verbindung zum LDAP-Server 
herzustellen, wenn der LDAP-Server fur 
den Zugriff auf die LDAP-Datenbank 
benutzerspezifische Anmeldedaten 
erfordert. 



Wenn diese Option ausgewahlt ist, 
mussen Sie Benutzer, Kennwort und 
Domane eingeben. Beachten Sie, dass 
das Kennwort unverschlusselt uber das 
Netzwerk ubertragen wird. 



NTLM 



Wahlen Sie diese Option, um eine 
Verbindung zum LDAP-Server 
herzustellen, wenn der LDAP-Server fur 
den Zugriff auf die LDAP-Datenbank 
benutzerspezifische Anmeldedaten 
erfordert. Diese Option unterstutzt NT 
Challenge Response. 



Wenn diese Option ausgewahlt ist, 
mussen Sie Benutzer, Kennwort und 
Domane eingeben. 



rO-3-Jv 



Hinweis Diese Option ist nicht 
fur alle Gerate verfugbar. 



5 


Anmeldeinformationen 


Legen Sie diese Einstellungen fest, wenn in der Liste LDAP Server Bind- 
Methode die Option Einfach oder NTLM ausgewahlt ist. 


6 


LDAP-Server 


Geben Sie den Hostnamen oder die TCP/I P-Adresse des LDAP-Servers ein, 
dessen Datenbank das zentrale Adressbuch enthalt. 

Hinweis Einige Gerate erkennen nur TCP/IP-Adressen. In 
L_l solchen Fallen werden Hostnamen in die entsprechende TCP/IP- 
Adresse konvertiert. 


7 


Anschluss 


Geben Sie die Nummer des TCP/IP-Anschlusses ein, uber den der Server 
LDAP-Anfragen verarbeitet. In der Regel handelt es sich hierbei um 
Anschluss 389. 


8 


Server suchen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um nach verfugbaren LDAP-Servern zu 
suchen. 


9 


Einstellungen suchen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, damit das Gerat versucht, fur den 
angegebenen Server die besten Einstellungen zum Durchsuchen der LDAP- 
Datenbank zu ermitteln. 
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Tabelle 4-6 Adressierungseinstellungen (Fortsetzung) 



Legende Seitenbereich Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 



1 0 Suchpfad Geben Sie den DN (Distinguished Name, eindeutiger Name) des Eintrags in 

der LDAP-Verzeichnisstruktur ein, bei dem die Suche beginnen soil. Ein DN 
besteht aus Eintragen der Form „Attribut=Wert", die durch Kommas getrennt 
sind. Beispiel: 

ou=Abteilungsname, o=Firmenname 
ou=Vertrieb, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=Technik, cn=Benutzer , dc=hp, dc=com 




Hinweis Bei einigen LDAP-Servern kann der Suchpfad frei 
bleiben (der Suchstamm wird in diesem Fall voreingestellt). 



1 1 Abfragemethode fur Exchange 5.5- Wahlen Sie diese Option, wenn eine 

Benutzerinformationen des Standardeinstellungen Verbindung zu einem Microsoft 

Gerats Exchange 5.5-Server hergestellt wird, 

auf dem LDAP ausgefuhrt wird. Die 
LDAP-Attributwerte werden automatisch 
eingestellt. 



Standardeinstellungen fur Wahlen Sie diese Einstellung, wenn eine 
Active Directory Verbindung zu einem Microsoft 

Exchange 2000-Server hergestellt wird, 
auf dem LDAP ausgefuhrt wird. Die 
LDAP-Attributwerte werden automatisch 
eingestellt. 



Benutzerdefiniert Wahlen Sie diese Option, wenn Sie die 

LDAP-Attributwerte manuell eingeben 
mussen. 



12 


Eingegebenen Namen 
suchen... mit LDAP-Attribut 


Geben Sie das Attribut in der LDAP-Datenbank ein, mit dem eine Person im 
Adressbuch identifiziert wird. Der Wert dieses Attributs wird mit dem Namen 
verglichen, den der Benutzer eingibt, urn die E-Mail-Adresse der Person 
abzurufen. Im Folgenden sind einige mogliche LDAP-Attribute aufgefuhrt: 

■ uid: Benutzeridentifikation (User Identifier) 

■ cn: Allgemeiner Name (Common Name) 

■ sn: Nachname (Surname) 

■ givenName: Vorname (First Name) 


13 


Abfragen von E-Mail-Adressen 
der Benutzer mit Attributen 


Geben Sie das LDAP-Attribut ein, das die E-Mail-Adresse der Person 
enthalt. Dies sind zwei mogliche LDAP-Attribute: 

■ rfc822Mailbox 

mail 


14 


Erweitert 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn eine neue Seite zu offnen, auf der Sie 
die erweiterten LDAP-Serverfunktionen einstellen konnen. Weitere 
Informationen finden Sie unter Erweiterte Adressierungseinstellungen. 


15 


Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn die von Ihnen festgelegten 
Einstellungen zu testen. 
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Erweiterte Adressierungseinstellungen 

lm Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung der Seite Erweiterte 
Adressierungseinstellungen erlautert. 
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Erweiterte Suchoptionen 



Voreinstellungen 



Maximale Anzahl LDAP-Adressen: 
1 20 Adrf 



dressen 
Maximale Suchzeit 



1 1 □ Sekunden 
LDAP-Filterrjedingung: 



finder e Verknupfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 



r 



I - Datenbankeintrage sind alphabetisch genrdnet. 



Produktunterstutzunq 



O 



Eintrage in der DatenPank suchen... 



C die mitdem Suchbegriffroeginnen (Schnellmodus). 
C die den Suchbegriff enthalten (ausfuhrlicher Modus). 
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OK Abbrechen 



Abbildung 4-9 Seite Erweiterte Adressierungseinstellungen 

Tabelle 4-7 Erweiterte Adressierungseinstellungen 



Legende 


Seltenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus des 
HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen derSeiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den 
Seiten auf dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Erweiterte Suchoptionen 


Wahlen Sie die erweiterten LDAP-Servereinstellungen. 


4 


Eintrage in der Datenbank 
suchen 


Legen Sie fest, ob die LDAP-Abfragen nur Eintrage zuruckgeben sollen, die 
mit dem Suchbegriff beginnen, oder ob sie alle Eintrage zuruckgeben sollen, 
die diesen Suchbegriff an einer beliebigen Stelle im Namen des Eintrags 
enthalten. 
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Adressbuch 



Verwenden Sie die Seite Adressbuch, urn eine vordefinierte Liste mit Zieladressen in einer CSV-Datei 
(.CSV, Comma Separated Value) in das interne Adressbuch des Gerats zu importieren. Die .CSV-Datei 
ist eine reine Textdatei (in UTF-8-Kodierung), in der jede E-Mail-Adresse in einer einzelnen Zeile 
aufgefuhrt ist. Ein Eintrag besteht aus einem Alias. Hierbei handelt es sich um den angezeigten Namen, 
gefolgtvon einem Komma und einer E-Mail-Adresse. Die Aliasnamen und E-Mail-Adressen durfen keine 
Kommas enthalten. Im Folgenden einige Beispiele. 

namel, name1@ihre.firma.com 

namel, name2@ihre.firma.com 

Am Gerat verwendet der Benutzer den Aliasnamen, um nach Zieladressen zu suchen. 

Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Adressbuchverwaltung 



Hinweis: In das Adressbuch kbnnen bis zu 2000 Eintrage eingegeben werden. Es kbnnen nur 500 
Eintrage gleichzeitig geladen werden. 
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Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzunq 



©Adressbuch importieren 
Adressbuch-Dateiname 
Durchsuchen... | Importieren 
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Adressbuch des Gerats loschen 



Abbildung 4-10 Seite Adressbuch 
Tabelle 4-8 Adressbuch 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Inforrnationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Mentis des 
HP EWS 


Weitere Inforrnationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Adressbuch-Dateiname 


Verwenden Sie dieses Feld fur den Pfad der .CSV-Adressbuchdatei. 


3 


Durchsuchen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die .CSV-Adressbuchdatei zu suchen. 


4 


Importieren 


Wenn der Pfad der .CSV-Datei im Feld Adressbuch-Dateiname erscheint, 
klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Adressbuch in das interne 
Adressbuch des Gerats zu importieren. 


5 


Adressbuch des Gerats 
loschen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Inhalt des internen Adressbuchs 
des Gerats zu loschen. 
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Protokoll 

Verwenden Sie die Seite Protokoll, urn die Jobinformationen fur digitales Senden, einschliefilich der 
Fehlerereignisse, anzeigen zu lassen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einerTabelle die 
Verwendung dieser Seite erlautert. 



Hinweis Wenn HP DSS installiert ist, werden digitale Sendevorgange in HP DSS und nicht in 
HP EWS protokolliert. Urn das Protokoll anzuzeigen, bffnen Sie das HP MFP DSS Configuration 
Utility, und klicken Sieauf das Register Protokoll. In HP EWS werden nurdie Eintrage angezeigt, 
die mit Aktivitaten verknupft sind, die entweder uber das Bedienfeld oder die Seiten des HP EWS 
konfiguriert wurden. 
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Verbrauchsmaterial bestellen 
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Protokoll M 

—©-©-© 



r ft 



Schwerecirad Gerat Benutzer 

1 92.1 68.0.10 



102.168.0.10 



© 



Ereicinis 



1 Uhrzeit 



1 Ziel erfolgreich. 2005-03-08 

12:42:41 
1 Ziel 2005-03-08 
fehlgeschlagen. 13:13:04 



Speich ern | Det ails Aktualisieren Lb'schen 

© © © (© 



Abbildung 4-11 Seite Protokoll 
Tabelle4-9 Protokoll 



Legende Seitenbereich Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 



1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu offnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Schweregrad 


Schweregrad des Fehlers fur jeden Protokolleintrag (falls zutreffend) 


4 


Gerat 


TCP/IP-Adresse des Gerats 


5 


Benutzer 


Benutzer, der das Ereignis auslb'ste. 


6 


Ereignis 


Gibt an, ob das Ereignis erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist. 


7 


Uhrzeit 


Zeigt die Zeit fur jeden Protokolleintrag an. 


8 


Speichern 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn die Protokollinformationen in einer Datei zu 
speichern. 


9 


Details 


Wahlen Sie den Protokolleintrag aus, und klicken Sie dann auf die Schaltflache 
Details, urn ausfuhrliche Informationen zum Protokolleintrag anzeigen zu lassen. 
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Tabelle 4-9 Protokoll (Fortsetzung) 



Legende Seitenbereich 



Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 



10 



Aktualisieren 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn die Anzeige mit den aktuellen 
Protokolleintragen zu aktualisieren. 



11 



Loschen 



Klicken Sie auf diese Schaltflache, urn die Informationen im Protokoll zu loschen. 



Hinweis Wenn Sie auf die Schaltflache Loschen klicken, wird nur das 
Protokoll gelbscht, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die 
Protokolleintrage bleiben fur Abrechnungszwecke auf dem Gerat erhalten. 



Wenn Sie auf der Seite Protokoll auf die Schaltflache Details klicken, wird die Seite Details angezeigt. 
Auf dieser Seite werden Jobinformationen fur digitales Senden angezeigt, wie z.B. die Job-ID, die 
Sendezeit des Jobs, der Name des Absenders sowie weitere Details. 
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Details 



Auftrags-ID: 

Uhrzeit: 

Gerat: 

Dienst: 

Absender: 



DS000005 
2005-03-08 13:13:04 
1 92.168.0.10 



1 Seite(n) 

DokumentformatLetter 
Betreff: 

E-Mail-Empfancjer 

to: david. sriirts@hn.com (Interner E-Mail-Fehler) 

E-Mail-Nachricht wurde vom Gerat verarheitet 

Dateiformat: pdf (color) 

DateigroGe:0 



J 

=<Zuruck Fehlerrjehebung Zumck 



Wenn Sie auf der Seite Details auf die Schaltflache Fehlerbehebung klicken, wird die Seite 
Fehlerbehebung angezeigt. Klicken Sie auf die unterstrichene Verknupfung, die unter den Details 
angezeigt wird (Interner E-Mail-Fehler im folgenden Beispiel). So konnen Sie eine Seite fur die 
Fehlerbehebung aufrufen. 
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Abmelden 



Allgemein 



An E-Mail senden 
An Fax senden 



Adressierung 



Adressbuch 



Protokoll 
Voreinstellungen 



Fehlerbehebung 



Auftrags-ID: 
Urine it: 
Gerat: 
Dienst: 
Absender: 



DS000005 
2005-03-08 13:1 3:04 
102.108.0.10 



Interner E-Mail-Fehler 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutsunq 



Zuruck 



Voreinstellungen 



Verwenden Sie die Seite Voreinstellungen, urn die allgemeinen Einstellungen fur die Funktionen zum 
digitalen Senden zu konfigurieren. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einerTabelle die 
Verwendung dieser Seite erlautert. 



Inforrnationen 



Allgemein 



Adressieruny 
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Einstellungen 



Digitales Senden 



Netzwerk 



Abmelden 



An E-Mail senden 
An Fax senden 



Voreinstellungen 




Standard-Scaneinstellungen 



3okumentformat: 



Andere VerkniipTungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellF 
Produktunterstutzunq 



0| Gemiscbt 
V Beidseitiges Dokument 



~3 
~3 
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Zeituherscrireitungen 



Urtomatisches Zuriicksetzen der Einstellungen 

Nach Beenden eines Digital Sending-vorgangs.. 
f~ Sofortiges Zurucksetzen des Gerats auf die Standardeinstellungen. 
P Verzogerung vor dem Zurucksetzen des Gerats auf die Standardeinstellungen. 
Anzahl Verzd'gerungssekunden (1 0-300):[20 



Ubernebmen | Abbrechen 



Abbildung 4-12 Seite Voreinstellungen 
Tabelle4-10 Voreinstellungen 



Legende 



Seitenbereich 



Verfiigbare Inforrnationen bzw. Funktionen 
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Tabelle 4-10 Voreinstellungen (Fortsetzung) 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten 
HP Webservers. 


2 


Hilfe 


Klicken Sie hier, urn eine Hilfedatei zu bffnen, die Informationen zu den Seiten auf 
dem Register Digitales Senden enthalt. 


3 


Dokumentformat 


Wahlen Sie die StandardmediengroGe, die der Scanner des Gerats verwenden soil. 


4 


Dokumenttyp 


Wahlen Sie den Standardmedientyp, der in der Bildverarbeitung des Gerats 
verwendet werden soil. 

■ Text 

■ Grafik 

■ Gemischt 


5 


Beidseitiges 
Dokument 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, urn beide Seiten eines Dokuments zu 
scannen. 


6 


Automatisches 
Zurucksetzen der 
Einstellungen 


Verwenden Sie die Time-Out-Optionen, urn alle Einstellungen fur digitales Senden, 
die mit einem Job verbunden sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzusetzen. 
Sie konnen festlegen, dass die Einstellungen sofort nach Beenden eines digitalen 



Sendevorgangs, bei dem sie von einem Benutzer geandert wurden, zuruckgesetzt 
werden, oder Sie konnen das Zurucksetzen der Einstellungen urn 10 bis 300 



Sekunden verzogern. 
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5 Verwalten des Netzwerkbetriebs uber 
die Netzwerkseiten 



Uberblick 

Auf den Netzwerkseiten konnen Sie das Gerat im Netzwerk konfigurieren und verwalten. Je nach Modell 
und Version des HP Jetdirect-Druckservers unterscheiden sich die Netzwerkseiten auf dem Register 
Netzwerk in Erscheinungsbild und Funktionen. Das folgende Fenster ahnelt dem Fenster, das nach 
Klicken auf Netzwerk gebffnet wird. Klicken Sie auf der linken Navigationsleiste auf das Menu 
Netzwerk fur die gewunschte Seite. 



DEWW 



Uberblick 71 



NPIC954B0 /1 92.1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp 



Inform ationen 



Einstellungen 



Digitales Senden 



Netzwerk 



KONFIGURATION 



i Netzwerkeinstellungen 
Andere Einstellungen 
Datenschutzeinstell. 
Sprache wahlen 

SICHERHEIT 



Einstellungen 
Autorisierung 
Verwattungsprotokoll 

DIAGNOSE 



Netzwerkstatistik 

Protokollinformation 

Konfigurationsseite 



Weitere Links 

Hilfe 

Unterstutzung 
HP Home 



Netzwerkeinstellungen 



{ TCP/IP If IPX/SPX If AppleTalk If PLC/LLC If SNMP ) 



IP- 

K □ nfi g u rati onsmeth ode: 






|bootp_J 




Hin we is: Durch das And em der IP-Adresse wird 
die Verbindung zum Browser unterbrochen. 


Host-Name: 


host name 


■ 


IP-Adresse: 


192.166.0.10 




Teilnetzmaske: 


255.255.255.0 




Standard G ateway : 


192.00.00.00 





10 



270 



Domanenname: 
Primarer WINS-Server: 

Sekundarer WINS- 
Server: 

Syslog Server: 

Max. Meldungen fur 
Syslog: 

Syslog-Prioritat: 
I na kti vitatsz e itl i m it: 
TTL/SLP: 
System kontakt: 
Systemstandort: 
LPD-Trennseite: 

Standard-IP: 

/DHCP-/RARP-Seiver verfugbar ist) 

I? DHCP-Anforderungen senden, wenn IP-Adresse Auto-IP 
(169.254. x.x) oder Legacy Standard -IP ist. 



Sekunden 



Aktivieren "^1 

Legacy-Standard-IP _J (wenn kein BOOTP- 



Ubernehrnen 



Abbrechen 



Abbildung 5-1 Seite Netzwerkeinstellungen 

Tabelle 5-1 Netzwerkeinstellungen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


1 


Register und Menus 
des HP EWS 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufmfen der Seiten des inteqrierten 
HP Webservers. 


2 


Sprache auswahlen 


Wahlen Sie die Sprache fur das Register Netzwerk. Auf dem Register Netzwerk 
sind nicht dieselben Sprachen verfugbar wie auf dem Register Einstellungen. 


3 


Hilfe 


Anweisungen zu den Optionen auf dem Register Netzwerk erhalten Sie durch 
Klicken auf Hilfe. 
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Je nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers konnen Sie z.B. die folgenden Aufgaben 
uber die Netzwerkseiten ausfuhren: 

■ Andern der Einstellungen fur die Netzwerkkonfiguration bei unterschiedlichen 
Netzwerkverbindungen 

■ Aktivieren oder Deaktivieren von Protokollen 

■ Einrichten von Ansprechpartnern und URLs zur Unterstutzung 
Festlegen eines Kennworts zum Steuern des Zugriffs auf Produkt- und 

Netzwerkkonfigurationseinstellungen Dieses Kennwort wird mit dem Kennwort synchronisiert, das 
Sie auf der Seite Sicherheit (auf dem Register Einstellungen) festgelegt haben. Daher konnen 
Sie das Kennwort auf beiden Seiten festlegen bzw. zurucksetzen. 

■ Konfigurieren der Produktsicherheit durch Kennworter, Zugriffslisten und Verwaltungsprotokolle 

■ Anzeigen allgemeiner Netzwerkstatusinformationen zur Netzwerkoptimierung oder - 
fehlerbehebung, einschlieUlich auf dem Druckserver gespeicherter Netzwerkdaten 

■ Anzeigen von Protokollinformationen fur alle unterstutzten Netzwerkverbindungen 

■ Offnen der HP Jetdirect-Konfigurationsseite 

■ Einstellen der zeitlichen Abstande, in denen der HP EWS den Netzwerkstatus uberpruft 
Weitere Informationen zu den Netzwerkseiten finden Sie in den folgenden Informationsquellen: 

■ Hilfe. Auf alien Netzwerkseiten wird unter Andere Verknupfungen die Verknupfung Hilfe mit 
Erlauterungen zu den Netzwerkfunktionen bereitgestellt. Uber die Hilfeseite konnen Sie dariiber 
hinaus weitere Hilfefunktionen auf der HP Website aufrufen. 

■ Administratorenhandbuch fiir HP Jetdirect. Dieses Handbuch befindet sich normalerweise auf 
der mit dem Gerat gelieferten Software-CD. Sie konnen das Handbuch fur Ihr Produkt auch auf den 
Support-Websites herunterladen: www.hp.com/support/clj4730mfp fiir den HP Color 

LaserJet 4730d MFP. 
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6 Andere Verknupfungen als 
Informationsquelle 



Das Feld Andere Verknupfungen enthalt drei feste Verknupfungen, mit denen schnell auf 
produktspezifische Informationen zugegriffen werden kann, z.B. interaktive Fehlerbehebung und 
Bestellinformationen fur HP Originalverbrauchsmaterial. 
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Abmelden 



Geratestatus 

Konfigurationsseite 

Verbrauchsmaterialstatus 

Ereignisprotokoll 

Verbrauchsseite 



Geratestatus 



Diagnosesette 



Gerateinformationen 



FJedienfeld 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzunq 



Ready -XDM Testing 



1 Pause/Wiederaufnahme Weiter 



Verbrauchsmaterial 



Toner: (% iibrig> 

Patrone Schwaiz 90% Patrone Cyan 96<K 



Bildtransferkit 98% 



Druckmedien 



EingabefAusgabe Status 



Bil dfixie reiki! 9&% 



Patrone Magenta 96% Patrone Gelb 96^i 



Vorlageneinzugshit 100% 



FACH 1 
FACH 2 
FACH 3 
FACH 4 
CB. 

STANDARDFACH 



Oeratekontiguration 



Leer 

OK 
OK 
OK 
OK 



Fassungsvermbgen Format 

100 Blatter LEGAL 



500 Blatter 
500 Blatter 
500 Blatter 
NICHT 
ANWENDBAR 

Einstellungen andern 



LETTER 
LETTER 
LETTER 
NICHT 

ANWENDBAR 



Tyn 

VORGEDRUCKT 
NORMAL 
NORMAL 
NORMAL 



Seriennummer des Gerats: XXXXXXXXXX 
Firmware-Datum: 2005022B 46.019.0 
Duplex: AUS 
ADF Ja 

Qptische Auflfisung 600 
Farbscannen Ja 
E-Mail Ja 



Abbildung 6-1 Seite Geratestatus - Bereich Andere Verknupfungen 
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Hinweis Auf der Seite Andere Verkniipfungen bearbeiten (auf dem Register 
Einstellungen) kdnnen Sie bis zu funf Verknupfungen zu Websites Ihrer Wahl hinzufugen und 
andern. (Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie bis zu funf weitere 
Verknupfungen hinzufugen. Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung hinzufugen.) 
Diese Verknupfungen werden auf alien Seiten des integrierten HP Webservers im Feld Andere 
Verknupfungen unter der linken Navigationsleiste angezeigt. Weitere Informationen finden Sie 
unter Andere Verknupfungen bearbeiten . 



In den folgenden Abschnitten werden die Verknupfungen beschrieben, die standardmafiig im Feld 
Andere Verknupfungen angezeigt werden. 



HP Instant Support 

Hewlett-Packard Company stellt den HP Instant Support bereit, ein Unterstutzungssystem im Internet, 
uber das Diagnosedaten Ihres Gerats erfasst werden. Diese Daten werden dann mit der 
HP Informationsdatenbank abgeglichen. Bei HP Instant Support finden Sie intelligente Losungen, mit 
deren Hilfe Sie Probleme schnell und auf einfache Weise beheben konnen. 



Funktionsweise von HP Instant Support 

Wenn Sie auf HP Instant Support klicken, werden die Daten von Ihrem Geratabgerufen und auf sichere 
Weise an Hewlett-Packard Company ubermittelt. Auf der HP Instant Support-Website werden die 
Geratedaten gelesen. Anschliefiend wird der aktuelle Status des Gerats analysiert. Diese Webseite mit 
leicht verstandlichem Text und visueller Unterstutzung wird dann im Browserfenster angezeigt. Uber 
die HP Instant Support-Website konnen Sie auch andere fur das jeweilige Gerat verfugbare Dienste 
aufrufen. 

Bevor die Produktdaten zur Analyse an Hewlett-Packard gesendet werden, konnen Sie sich alle zu 
ubermittelnden Informationen anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Fehlerzustand und Geratestatus). 
Diese Informationen werden von Hewlett-Packard vertraulich behandelt. 



Informationen auf der HP Instant Support-Website 

Auf der HP Instant Support-Website sind folgende Programme fur Fehlerbehebung und Wartung 
verfugbar: 

■ Firmware- und Software-Aktualisierungen 

■ Fehlerbehebung fur die letzten im Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignisse. Bei dem letzten im 
Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignis handelt es sich beispielsweise um einen Papierstau. Auf 
der HP Instant Support-Website wird dieses Ereignis erkannt. Anschliefiend werden Hinweise zur 
Behebung des Papierstaus bereitgestellt. 

■ Supportpacks 

■ Produktdokumentationen, z.B. Benutzerhandbucher und Leitfaden zur Inbetriebnahme 



Verbrauchsmaterial bestellen 

Uber die Verknupfung Verbrauchsmaterial bestellen wird eine Webseite geoffnet, auf der Sie eine 
Online-Bestellung fur Verbrauchsmaterial an einen Handler Ihrer Wahl senden konnen. Das benotigte 
Verbrauchsmaterial ist bereits entsprechend gekennzeichnet. Sie konnen Mengenangaben andern oder 
zusatzliche Artikel auswahlen. Die Artikel werden in den Einkaufswagen gelegt und fur die Kasse 
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bereitgestellt. So wird gewahrleistet, dass das entsprechende Verbrauchsmaterial uber den 
ausgewahlten Handler bestellt wird. 



Verbrauchsmaterial bestellen 



Produktunterstutzung 



Ober die Verknupfung Produktunterstutzung wird eine Webseite geoffnet, auf der Sie eine 
umfangreiche Auswahl an fur Geschaftsleute nutzlichen Support-Ressourcen finden. Auf dieser 
Webseite steht unter anderem Folgendes zur Verfugung: 

■ Eine Liste aller HP Gerate auf einer Website: Computer, Arbeitsstationen, Server, Speichergerate, 
Drucker, Scanner, Gerate fur die digitale Bildbearbeitung sowie tragbare Gerate 

■ Technische Unterstutzung. Beheben von Problemen, Informationen zum Einrichten, Installieren 
und Konfigurieren der Gerate, Erlauterungen zur Verwendung der Gerate, Wartung der Gerate, 
Aktualisieren der Produktsoftware und des Produkttreibers sowie Hinweise zum Recycling oderzur 
ordnungsgemalien Entsorgung der Gerate 

■ Zugriff auf Ressourcen zur selbstandigen Fehlerbehebung, z.B. haufig gestellte Fragen (FAQs), 
Benutzerdokumentationen, Funktionen und technische Daten sowie Informationen zur 

P rod u ktkom pati b i I itat 

■ Austausch mit Hewlett-Packard und anderen Benutzern uber Newsgroups, E-Mail- und 
telefonischer Unterstutzung 

■ Aufgabenbezogene Zugriffsstruktur zum Ermitteln der gewunschten Aufgaben sowie zum schnellen 
Aufrufen von verwandten Themen und entsprechenden Programmen 

Zusatzlich sind folgende Funktionen verfugbar: Zugriff auf aktuelle Themen, Aboservice, Preisnachlass 
fur bestimmte Produkte und andere Ankundigungen sowie Schulungsprogramme 



„Eigener Service-Anbieter" und „Eigener Servicevertrag" 

Die Verknupfungen Eigener Service-Anbieter und Eigener Servicevertrag werden nur angezeigt, 
wenn sie vom Service-Anbieter auf der Seite Andere Verknupfungen auf dem Register Einstellungen 
erstellt (und moglicherweise umbenannt) wurden. Durch Klicken auf die Verknupfung konnen dann 
Informationen uber den Service-Anbieter und den Servicevertrag abgerufen werden. Die Informationen, 
die bis zu 50 Zeichen lang sein konnen, werden im Permanentspeicher des Gerats gespeichert. 

Wenn diese Verknupfungen erstellt wurden, andert sich die Darstellung des Feldes Andere 
Verknupfungen wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 



Andere Verknupfungen 

hp instant support 
Verbrauchsmaterial bestellen 
Produktunterstutzung 
Eigener Service-Anbieter 
Eigener Servicevertrag 

Abbildung 6-2 Andere Verknupfungen 
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